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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofemn in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europ&ischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifie Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
14 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Zulassungsgegenstand ist der Feuerschutzabschluss "forster fuego light" als einfligelige
bzw. zweifliigelige Konstruktion, die wahlweise ggf. mit Seitenteil(en) und/oder Oberteil aus-
geflihrt werden darf. Der jeweilige Zulassungsgegenstand erfillt die Anforderungen
a) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 90 nach DIN 4102-5" und
ist damit im bauaufsichtlichen Sinne verwendbar als feuerbestandiger, dichtschlieRender
und selbstschliefender Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 ), oder

b) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 90 nach DIN 4102-5'
sowie an einen Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-12 und ist damit im bauaufsicht-
lichen Sinne verwendbar als feuerbestandiger, rauchdichter und selbstschlieRender
Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.3).

Der jeweilige Zulassungsgegenstand wird im Folgenden Feuerschutzabschluss genannt.

1.1.2 Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus dem/den Fligel/n und der Zargen-
konstruktion sowie den Zubehérteilen und ggf. Seitenteil(en) und/oder Oberteil (siehe
Anlage 1).

Der Feuerschutzabschluss wird im Wesentlichen unter Verwendung von speziellen Stahl-
rohrprofilen hergestellt. Der/Die Turfligel dirfen verglast oder mit Paneel ausgefihrt werden.
Seitenteil(e) und Oberteil werden verglast ausgefiihrt. Das/Die Seitenteil(e) wurde(n) mit
Paneel nachgewiesen.

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau des Feuerschutzabschlusses, insbesondere Details
zu Abmessungen, Werkstoffen und Ausfihrungsvarianten sowie erforderlichen Zubehor-
teilen, sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt (Dokument A*). Dariiber hinaus
sind Anderungen nur zulassig, wenn sie die Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses
nicht wesentlich beeinflussen (Anlage 6/siehe Abschnitt 2.1.5).

1.1.3 Uber die Zulassigkeit der Verwendung von Feuerschutzabschlissen mit Seitenteil(en) und/
oder Oberteil, insbesondere hinsichtlich Ausfilhrung, Anordnung und Gréite im Bereich der
Wande notwendiger Flure bzw. notwendiger Treppenrdume, entscheidet die zusténdige
Bauaufsichtsbehorde, sofern nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zuléssigkeit regeln.

1.1.4 Zuséatzlich zu den vorgenannten Bestimmungen gilt diese aligemeine bauaufsichtliche Zulas-

sung auch fur die erforderliche abschliefende allgemeine bauaufsichtliche Regelung der
werkseitig vorgefertigten Profile nach Anlage 5 dieser Zulassung.
Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedirfen Bauteile und Bau-
produkte, in denen die Profile verwendet werden, zum Nachweis ihrer Feuerwiderstands-
fahigkeit weitergehender Nachweise, z. B. im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Feuerschutzabschlisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dienen nach
Mafgabe bauordnungsrechtlicher Vorschriften zum Verschliefen von Offnungen in mindes-
tens feuerbestandigen inneren Wanden (Anlage 1/siehe Abschnitt 1.2.4).
Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande/an Bauteile gem&® Abschnitt 3.1 eingebaut/
angeschlossen werden.

DIN 4102-5:1977-08 B 1 von 1und Bauleilen; Feuerschutzabschlisse, Abschlisse
in Fahrschachtwénden und gegen Feuer wid: dsfahige Verg gen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 18095-1:1988-10
Der 0 i ller hat das D der zusténdigen B. hisbehdrde auf Verlangen vorzulegen
und - soweit es fir die FremdUbenwachung benttigt wird - den dafir zustindigen Stellen zur Vierfugung zu stellen.

Turen; Rauchschutzilren; Begriffe und Anforderungen
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Einzelheiten zum Einbau des Feuerschutzabschlusses sind beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegt (Dokument B**) und in der Einbauanleitung gemaR Abschnitt 2.2.3 ange-
geben.

122 Der Feuerschutzabschluss gilt im bauaufsichtlichen Sinne als “dichtschlieRend", sofern er
die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.2 erfilllt.

1.2.3 Der Feuerschutzabschluss gilt im bauaufsichtlichen Sinne als "rauchdicht”, sofern er die
Anforderungen nach DIN 18095-12 erfilllt (siehe Abschnitt 2.1.3).

124 Der Feuerschutzabschluss ist in brandschutztechnischer Hinsicht zur Verwendung in inneren
Waénden/an Bauteilen im Innenbereich nachgewiesen. Nachweise zum Wé&rme- und/oder
Schallschutz, sowie der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht, sondern ggf. fiir den speziellen Verwen-
dungsfall - unter Berlicksichtigung der Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung - zu fihren.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

241 Eigenschaften

2141 Feuerwiderstand und Dauerfunktion
Die Feuerwiderstandsklasse, in Verbindung mit der Eigenschaft "selbstschliefend", wurde
nach DIN 4102-5' (unter Beriicksichtigung von Ergebnissen aus Prifungen nach
DIN EN 1634-1°) in Verbindung mit DIN 4102-18° (unter Berlicksichtigung von Ergebnissen
aus Prifungen nach DIN EN 11917) bestimmt.® Der Feuerschutzabschluss wurde zum Nach-
weis der Dauerfunktion 200.000 Prifzyklen unterzogen.

21.2 Dichtheit

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 a) muss im Zargenbereich des Flugels/der
Fligel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden sowie einer im Mittelfalz von zweifligeli-
gen Feuerschutzabschlissen angeordneten, dauerelastischen Dichtung® zur Behinderung
des Durchtritts von Rauch ausgefuhrt werden.

213  Rauchdichtheit
Die Rauchdichtheit wurde nach DIN 18095-2" in Verbindung mit DIN 18095-1% (unter Be-
riicksichtigung von Ergebnissen aus Priifungen nach DIN EN 1634-3"") bestimmt.®
Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 b) muss im Zargenbereich des Fligels/der
Flugel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® in Verbin-
dung mit einer Bodendichtung zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefiihrt
werden.

Im Mittelfalz von zweifligeligen Feuerschutzabschlissen muss zusatzlich eine dauerelasti-
sche Dichtung® angeordnet sein.

Das Dokument B ist auch Bestandteil der Einbauanieitung.

DIN EN 1634-1:2000-03 Feuerwiderstandsprifungen for Tur- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1: Feuer-
schutzabschilisse
. DIN 4102-18:1991-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Fi hutzabschi
der Eigenschaft "selbstschlieBend” (Dauerf Tfung)
! DIN EN 1191:2000-08 Fenster und Tiren - Dauerfunktion - Prifverfahren
s die eine U insti mit den gemal PrOfnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,

wurden fur die Bewertung der Eigenschaften des Feuerschulzabschlusses ebenfalls berlicksichtigt.

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

DIN 18095-2:1991-03 - Teil 2: B tprifung der Daverfunktionstichtigkeit und Dicht-
heit

DIN EN 1634-3:2002-02 Feuerwiderstandsprifungen for Tor- und  Abschlusseinrichtungen; Teil 3:
Rauchschutzabschiisse

Z99719.15 1.6.20-120/15
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21.4 Profile

2141 Allgemeines
Es sind werkseitig vorgefertigte Profile'? aus 1,5 mm dickem Stahlblech™ - der Stahlsorte
DD11 (Werkstoffnummer 1.0332, fy, k = 240 N/mm?) entsprechend der DASt-Richtlinie 016
und Anlage 5 zu verwenden. Die Verbundprofile sind mit jeweils einem zwischen den Stahl-
hohlprofilen durchgehenden, mindestens 25 mm breiten Streifen aus 30 mm dicken, nicht-
brennbaren* mineralischen Platten mit Glasvlieskaschierung ausgefiihrt. Zusétzlich sind in
den Stahlhohlprofilen jeweils durchgehende Streifen aus 12 mm dicken mineralischen
Platten mit Glasvlieskaschierung angeordnet, die unter Verwendung eines schwerentflamm-
baren™ Fugendichtschaums in den Profilen eingeklebt sind.?
Die Verbundprofile sind 30 mm breit (chne Anschlagprofilie)) und 70 mm hoch und erfilllen
die Anforderungen des Brandschutzes.
Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberiihrt (s. auch
Abschnitt 3.1) und sind fir die im Anwendungsfall geltenden Verhaltnisse der Technischen
Baubestimmungen zu fuhren bzw. unter Beriicksichtigung der im Rahmen von bauaufsicht-
lichen Verwendbarkeitsnachweisen ermittelten Kennwerten zu fiihren.

2.1.42 Profile fur den Feuerschutzabschluss
Fur den Feuerschutzabschluss sind Profile nach Abschnitt 2.1.4.1 zu verwenden.

21.5  Zulassige Anderungen und Ergénzungen
An nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestelten Feuerschutz-
abschlissen sind - ohne weiteren Nachweis - die in Anlage 6 aufgelisteten Anderungen und
Erganzungen maoglich.

22 Herstellung und Kennzeichnung

221 Herstellung des Feuerschutzabschlusses

2211 Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Abschnitt 1.1
und Dokument A® einzuhalten (siehe Anlage 1). Die Bestandteile, wie Zubehérteile, Brand-
schutzeinlagen u. a,, dirfen verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit durch ein allge-
meines bauvaufsichtliches Priifzeugnis, durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder im Zulassungsverfahren fir einen Feuerschutzabschluss nach dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nachgewiesen wurde.

2212 Bei der Herstellung der Profile nach Abschnitt 1.1.4 sind die Bestimmungen von
Abschnitt 2.1.4 und Anlage 5 einzuhalten. Die Profile sind entsprechend den Angaben in den
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Unterlagen herzustellen.®

222 Kennzeichnung
2221 Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses

Der Feuerschutzabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild aus Stahlblech
erfolgen, das folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

” DIN EN 10162:2003-12 Kallprofile aus Stahl; Technische Lieferbedingungen; Grenzabmale und

Formtoleranzen
inuierlich I Band und Blech aus weichen Stahlen zum Kalt-

umformen - Technische Lieferbedingungen

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemat

Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2 (in der jeweils glltigen Ausgabe), siehe www.dibt.de

" DIN EN 10111:2008-06

14

Z99719.15 1.6.20-120115
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- T 90-1-FSA “forster fuego light"'® bzw. T 90-1-RS-FSA “forster fuego light""® bzw.
T 90-2-FSA "forster fuego light"* bzw. T 90-2-RS-FSA "forster fuego light"'®
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-6.20-1881
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk:*
- Herstellungsjahr:*
Das Schild muss dauerhaft befestigt werden (Lage des Schildes siehe Anlage 1).
2.2.22 Kennzeichnung der Profile

Die Profile nach Abschnitt 2.1.4 und ggf. zusatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung
oder, wenn es Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein
muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungsverordnungen der Lander gekennzeichnet sein (s. Abschnitt 2.3.1.5).

Die Profile missen jeweils einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:
- Profil "forster fuego light"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-6.20-1881
- Herstellwerk:
- Herstellungsjahr:
223 Einbauanleitung

Jeder Feuerschutzabschluss ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung auszuliefern, die der
Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung erstellt und die mindestens die fir den jeweiligen Feuerschutzabschluss relevanten
Teile des Dokuments B** bei Bericksichtigung der jeweiligen Einbausituation sowie
folgende Angaben enthalten muss:

~ Angaben fur den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Wande/
Bauteile, zulassige Befestigungsmittel, Befestigungsabsténde, Fugenausbildung),

Die Anschliisse sind zeichnerisch darzustellen.
- Hinweise auf zulassige Ausfuhrungsvarianten und Zubehérteile,
- Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau (Zargen, Scheiben, Dichtungen),
- Hinweise bezlglich der Verwendung von Feststellanlagen.

23 Ubereinstimmungsnachweise

231 Allgemeines

2.3.1.1 Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a., diirfen zur Herstellung des Feuer-
schutzabschlusses nur verwendet werden, wenn fir sie der im jeweiligen Verwendbarkeits-
nachweis geforderte Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

2.31.2 Fur Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a., die die vorgenannten Eigen-
schaften des Feuerschutzabschlusses wesentlich beeinflussen und deren Verwendbarkeit
im Zulassungsverfahren fiir diesen Feuerschutzabschlusses geregelt wurde, ist die Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzu-
weisen, z. B. durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204,

s Die Angaben miissen jeweils in unmittelbarer Nzhe zu dem Buchstaben () angebracht werden.

1 DIN EN 10204:2005-01 Metaliische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen

Z99718.15 1.6.20-120M15
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2.31.3 Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméligen Fremdiuberwachung einschliefilich einer Erstpriifung des Feuerschutz-
abschlusses nach Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

2314 Fur die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikats und fur die Fremdiberwachung ein-
schlieltlich der dabei durchzufihrenden Produktpriffungen hat der Hersteller des Feuer-
schutzabschlusses eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einschlieBlich Produktprifung einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_lngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2315 Die Bestatigung der Ubereinstimmung der werkseitig vorgefertigten Profile nach
Abschnitt 2.1.4 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fiir jedes Herstellwerk durch Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage der Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseitigen Produktionskontrolle
erfolgen.

Die Ubereinstimmungsverklérqu hat der Hersteller durch Kennzeichnung der werkseitig
vorgefertigten Profile mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

Fir die Stahlblechprofile nach Abschnitt 2.1.4 - jeweils als Bestandteile der werkseitig vorge-
fertigten Profile nach Abschnitt 2.1.4 - ist zusétzlich der Nachweis der Werkstoffeigen-
schaften des Ausgangsmaterials durch ein Abnahmeprifzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204
zu erbringen.

Fur die werkseitig vorgefertigten Profile nach Abschnitt 2.1.4 ist zusatzlich der Nachweis der
Verbundeigenschaften durch ein Abnahmepriifzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204 zu er-
bringen.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

2321 In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses und der Profile ist eine werkseigene
Produktionskontrolle einzurichten und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktions-
kontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produk-
tion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung sowie den Angaben im
Dokument A entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die nachfolgend genannten sowie die
in Abstimmung mit der hierfir anerkannten Uberwachungsstelle getroffenen Festlegungen
hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschlieen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, Die Aufzeich-
nungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
und der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

289719.16 1.8.20-120M15
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

Grundsatzlich ist jeder Feuerschutzabschluss auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einschlieRlich der dazu hinterlegten Doku-
mente A* und B** zu prifen. Bei groen automatisierten Fertigungsserien ist diese Priifung
in Abstimmung mit der Uberwachungsstelle - jedoch mindestens einmal an jedem Ferti-
gungstag - durchzufiihren.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mafs-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Feuerschutzabschliisse, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch még-
lich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unver-
ziglich zu wiederholen.

2322 Die werkseigene Produktionskontrolle soll fir die Stahlprofile nach Abschnitt 2.1.4 - jeweils
als Bestandteile der Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.4 - aullerdem mindestens die im
Folgenden aufgefiihrten Maltnahmen einschliefen:

- Im Herstellwerk sind die Geometrie und die geforderten Abmessungen durch regel-
makige Messungen zu priifen.

— Bei jeder Materiallieferung sind die geforderten Werkstoffeigenschaften des Ausgangs-
materials zu Uberpriifen.

2.3.23 Die werkseigene Produktionskontrolle soll an den werkseitig vorgefertigten Profilen nach
Abschnitt 2.1.4 auRerdem die regelmaBige Kontrolle des Schubverbundes zwischen den
einzelnen Stahlblechprofilen einschlieBen. Dafir sind Biegeversuche an jedem Profiltyp und
jeder Stahisorte (je 2000 Meter produzierter Lange) gema® der gutachterlichen Stellung-
nahme S-WUE 070621 der Landesgewerbeanstalt Bayern, Prifamt fur Baustatik, vom
09.10.2009 durchzufihren.

233 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremdiberwachung regelmégig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahr-
lich.

Im Rahmen der Erstpriifung des Feuerschutzabschlusses ist zu tiberpriifen, ob die Bestim-
mungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 und des Dokumentes A® dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung fiir den Feuerschutzabschluss eingehalten sind. Weiterhin ist zu
prifen, ob eine Einbauanleitung gem&R Abschnitt 2.2.3 vorliegt und ob diese den Bestim-
mungen im Dokument B** sowie in Abschnitt 2.2.3 entspricht.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist auch zu Uberpriifen, dass die Bestandteile fur den
Feuerschutzabschluss nur verwendet werden, wenn fir sie der jeweils geforderte Uberein-
stimmungsnachweis vorliegt.

Vorstehender Absatz gilt nicht fir Bestandteile, wie Zubehérteile, Brandschutzeinlagen u. a.,
deren Verwendbarkeit im Zulassungsverfahren fiir diesen Feuerschutzabschluss geregelt
wurde. Diese sind im Rahmen der Fremdiiberwachung der Herstellung der Feuerschutzab-
schlisse in jedem Herstellwerk zu Uberprifen. Sie missen beziglich ihres konstruktiven
Aufbaus und ihrer Eigenschaften den Bauprodukten entsprechen, die bei den Zulassungs-
prifungen verwendet wurden®.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustandigen Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vor-
zulegen.
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3 Bestimmungen fiir den Einbau

341 Allgemeines
Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande eingebaut werden bzw. an Bauteile an-
schliefien, die den Bestimmungen der Anlagen 3 und 4 entsprechen. Im Ubrigen gelten die
Bestimmungen der Einbauanleitung (siehe Abschnitt 2.2.3).
Beim Einbau des Feuerschutzabschlusses in Montagewénde bleiben die Nachweise der
Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir diese Wénde davon unberihrt und sind ggf.
entsprechend DIN 4103-1" zu fuhren.

3.2 Feststellanlagen

Der Feuerschutzabschluss darf mit einer fir den Abschluss geeigneten Feststellanlage aus-
gefuhrt werden, deren Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
nachgewiesen ist.

Werden vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses bereits Teile einer Feststellanlage ein-
gebaut, missen diese Teile den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung der vorgesehenen Feststellanlage entsprechen.

4 Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

41 Allgemeines
Die Brandschutzwirkung der Feuerschutzabschlisse ist auf die Dauer nur sichergestellt,
wenn diese stets in ordnungsgemaniem Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanische
Beschadigung; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

4.2 MNutzungssicherheit

Ein einmal eingeleiteter SchlieRvorgang darf nur zum Zwecke des Personenschutzes unter-
brochen werden kénnen. Der Schliefvorgang muss sich nach Freiwerden des Schlief3-
bereichs selbststéndig fortsetzen.

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und
Arbeitsschutzes, bleiben unberihrt.

4.3 Wartungsanleitung

Zu jedem Feuerschutzabschluss ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungs-
anleitung zu liefern.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufilhren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute Feuerschutzabschluss auch nach l&ngerer Nutzung
seine Aufgabe erflllt (z. B. Wartung von VerschleiRteilen, Schliefmitteln).

5 Ubereinstimmungsbestétigung fiir den Einbau des Feuerschutzabschlusses

Der Unternehmer, der den Feuerschutzabschluss/die Feuerschutzabschlisse eingebaut hat,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass der Feuerschutzabschluss/die Feuerschutzabschlisse hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-6.20-1881 vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs-
und Ergénzungsbescheide vom ...) sowie der Einbauanleitung, die der Antragsteller dieser
Zulassung bereit gestellt hat, eingebaut wurde(n).

DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwainde; Anforderungen, Nachweise
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Fir diese Bestatigung ist das Muster nach Anlage 7 zugrunde zu legen. Diese Bestatigung
ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichts-
behérde auszuhéndigen.

Maja Tiemann
Referatsleiterin

f i J
\y, fiir Bautnchuik/;’
\i- S

Z99719.15 1.6.20-120/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-6.20-1881 vom 4. Januar 2016

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

1) Sprossen wah
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T90-1-RS-FSA und T90-2-RS-FSA
| R B i immer mit absenkbarer Bodendichtung ausfiitren
S spiege und bei Wandanschiuss immer beidseitig versiegein!
| Lichter = " |
e RAM BRM | Gangflugel GB
Feuerschutz-
abschluss —t— T —
Breite B| Hohe H | Breite B | Hihe H | Breite B | HoheH | Breite von - bis
von - bis | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis
560 bis | 1855 bis | 700 bis | 1725 bis | 700 bis | 1725 bis -
T0-1-(RS)FSA | “J400 | 2500 2080 2840 2120 2860 )
T90-1-(RS) FSA | 560bis (1655 bis | 700 bis | 1845 bis | 700 bis | 1845 bis
mit Obertel 1400 | 2500 | 2080 4000 2120 4020 )
T90-1-(RS) FSA | 560 bis |1655bis | 820 bis | 1725 bis | 820 bis | 1725 bis | 1
it Sotarieilc) 1400 | 2500 | 3500 2840 3540 2860 | . |
TQO-I-(RS) FSA | 560bis | 1655 bis| 820 bis | 1845 bis | 820 bis | 1845 bis
mh Oberiol + Seheniike) | 1400 2500 3500 3500 3540 "
1260 bis | 1655 bis | 1400 bis | 1725 bis | 1400 bis | 1725 bis
TOO-2RS)FSA | 30 | 2500 | s0a0 | 2840 | 2070 | 2660 sl b
T90-2-(RS) FSA | 1280 bis | 1855 bis | 1400 bis | 1845 bis | 1400 bis | 1845 bis 560 bis 1200
mit Cbertel | 2350 | 2500 | 3030 4000 | 3070 4020
T90-2-(RS) FSA | 1260 bis | 1655 bis | 1520 bis | 1725 bis | 1520 bis | 1725 bis 560 bis 1200
mit Seterei(e) 2350 | 2500 | 4500 2840 4540 2860
T90-2-(RS) FSA | 1260 bis | 1655 bis | 1520 bis | 1845 bis | 1520 bis | 1845 bis 5801bi8 9200
mh Oberted + Setenteie) | 2350 2500 4500 3500 4540 3520
Bei Vi dung eines F ibriegels in zweifligelgen Tl.len im Zuge von Reltunmwagen
stehl als R g nur die O des Gangfiigels zur Verfigung.

T 80-1-FSA "forster fuego light” bzw. T 90-
T 80-2-FSA "forster fuego light"” bzw. T 90.

1-R
-2-R,

S-FSA "forster fuego light" bzw.
S-FSA "forster fuego light”

Ubersicht

Anlage 1
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1) MaRe siehe Anlage 1
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T 90-1-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-1-RS-FSA "forster fuego light" bzw.
T 90-2-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-2-RS-FSA "forster fuego light"
Anlage 2
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Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfllung der
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wanden nachgewiesen.' Bei der Verwendung
sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Winde MlnclI;sr:gmka

Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1% mit Mauersteinen nach DIN EN 771-1° bzw. -2* mit
Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach DIN 105-100° bzw. DIN V 108°
sowie mit Mértel, mindestens der Mértelgruppe |

Hohe - Rahmenaufienmal < 2600 mm 175
Héhe - Rahmenaulenmal > 2600 mm 240

achten.)

Wainde aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045-17 oder DIN EN 1992-1-1% in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA® (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-17, Tabelle 3, oder 140
DIN EN 1992-1-1%, 4.2 in Verbindung mit DIN EN 1892-1-1/NA® und NDP zu E.1 (2) sind zu be-

Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1% mit Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4' mit
Druckfestigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4 nach DIN V 4165-100"" oder mit Porenbe-
ton-Wandplatten nach DIN 4166"* mindestens der Rohdichteklasse 0,55 bzw. nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung oder aus bewehrten Porenbetonplatten nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung mindestens der Festigkeitsklasse P4,4 sowie mit Mértel mindestens der 200
Mértelgruppe Il bzw. Dunnbettmértel der Mértelgruppe il

240

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - jedoch nur bei
Ausflihrung ohne Oberteil und/oder Seitenteil(e) - zur Erfiillung der Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbin-
dung mit der Brandschutzverglasung “forster fuego light" (Z-19.14-1973) nachgewiesen. Die Verbindung des Feuer-
schutzabschlusses mit der Brandschutzverglasung muss in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur die
Brandschutzverglasung geregelt sein.

DIN 1053-1:1996-11

DIN EN 771-1:2011-07
DIN EN 771-2:2011-07
DIN 105-100:2012-01
DIN V 106:2005-10

DIN 1045-1:2008-08

DIN EN 1982-1-1:2011-01

R N I ST I T

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

DIN EN 771-4:2011-07
DIN V 4165-100:2005-10
DiN 4166:1987-10

Angaben und Details sind in Dokument B hinterlegt und il der Einb

Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfilhrung

Festlegungen fir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

Festlegungen fir M ine - Teil 2: Kalksandstei

Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahibeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1:

# e gsregeln und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:
2004 + AC 2010
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannt g 1 - Teil 1-1: A ine B In und Regeln
fiir den Hochbau

Festlegungen fir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
Porenbetonsteine — Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigenschaften
P. beton-Baupl 1und P Flanbauplatten

T 90-1-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-1-RS-FSA "forster fuego light" bzw.
T 90-2-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-2-RS-FSA "forster fuego light"

Wande

Anlage 3
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Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfullung der
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wénden/Bauteilen nachgewiesen.’ Bei der
Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Winde und Bauteile Mind[:;:‘.‘;lcke

Wande (Héhe = 5m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-A - nach DIN 4102-4" Tabelle 48 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten, Rohrsténder 100
(Profil 50x50x4 mm) und Riegel (Profil 50x50x4 mm)

Wénde (Hohe = 5m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-B - nach DIN 4102-4™ Tabelle 49 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten, (Pfosten = 40 130
mm x 2 80 mm, gem. statischem Nachweis)

Montagewéande (Hohe <5 m) in Standerbauweise mit beidseitiger Beplankung — Feuerwiderstandsklasse F 90 Be-
nennung (Kurzbezeichnung) F 90-A — nachgewiesen durch allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse’

- Nr. MPA-E-99-047 450.81/M1.17-M1.20 Mindestdicke = 120 mm
- Nr. P-3757/7578-MPA BS 450.93/M1.01-M1.24 Mindestdicke = 105 mm
- Nr. P-3076/0669-MPA BS K 234/M1.21-M1.24 Mindestdicke = 140 mm
- Nr. P-3020/0109-MPA BS 6.70.10/M1.05-M1.08 Mindestdicke = 111 mm
- Nr. P-3255/1459-MPA BS 450.90 Mindestdicke = 131 mm
- Nr. P-3274/335/14-MPA BS 1832/1831 Mindestdicke = 100 mm
1833 Mindestdicke 2 100 mm
1811/1814/1831/1831W/ Mindestdicke 2 115 mm
1832/1836
- Nr. P-3912/6000-MPA BS 150.70 Mindestdicke 2 100 mm
- Nr. P-3956/1013-MPA BS 340001-34008 Mindestdicke = 100 mm

Bekleidete Stahlstitzen und/oder -lrﬁger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 - Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 90-A - nach DIN 4102-4"

Bekleidete Stahlstitzen und/oder -trager mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 - Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 90-A - nachgewiesen durch allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse’

- Nr. P-3175/4649-MPA BS nach statischem Nachweis

- Nr. P-3176/4659-MPA BS nach statischem Nachweis

e DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung Klassifizierter
Bauteile und Sor teile

T 90-1-FSA “forster fuego light" bzw. T 90-1-RS-FSA "forster fuego light" bzw.
T 90-2-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-2-RS-FSA "forster fuego light"

Wande und Bauteile

Anlage 4
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T 90-1-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-1-RS-FSA “forster fuego light" bzw.
T 90-2-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-2-RS-FSA "forster fuego light"
Profile Anlage 3
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Die folgenden Anderungen und Ergaénzungen durfen -nach Abstimmung mit dem Antragsteller der
Zulassung - an nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergesteliten und bereits eingebauten
Feuerschutzabschliissen durchgefiihrt werden:

o Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und SchlieBblechkontakte (Riegelkontakte) zur Ver-
schlusstiberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden kénnen.

o Fihrung von Kabeln auf dem Tirblatt (dies schliefit eine Bohrung - @ < 10 mm - von einer Tirblattkante
oder -oberflache in die Schlosstasche ein).

Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Tirblatt.

Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Héhe), angebracht bis
maximal in Driickerhéhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt- oder Kantenschutz.

o Anbringung von Schutzstangen, sofem geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.

o Ergénzung von Z- und Stahleckzargen zu Stahlumfassungszargen sowie Anbringung von Wandanschluss-
leisten bei Holzzargen.

o Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf Glasscheiben.

o Anbringung von Halteplatten fur Haftmagnete von Feststellanlagen' an den im Turblatt verhandenen
Befestigungspunkten.

Grundsétzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuerschutz-
abschlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der Zarge und der
Einbauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschlieRen.

14 mit (allgemeinem) bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis

T 90-1-FSA “forster fuego light" bzw. T 90-1-RS-FSA "forster fuego light" bzw.
T 90-2-FSA “forster fuego light" bzw. T 90-2-RS-FSA "forster fuego light"

Zulassige Anderungen und Ergénzungen

Anlage 6
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MUSTER

bereinstimmungsbestétiqun

- Name und Anschrift des Unternehmens, das den Feuerschutzabschluss / die Feuerschutzabschliisse
(Zulassungsgegenstand) eingebaut hat:

- Bauvorhaben:

- Zeitraum des Einbaus des Feuerschutzabschlusses /.

assuingsgegenstande hinsichtlich
mungen der allgemeinen bauauf-
ir Bautechnik vom ... (und ggf. der
...) sowie der Einbauanleitung, die der
utzabschlusses bereit gestellt hat, eingebaut

Hiermit wird bestati
aller Einzelheiten

sichtlichen Zulassu
Bestimmungen der
Antragsteller dieser
wurde(n).

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehérde
auszuhandigen.)

T 90-1-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-1-RS-FSA "forster fuego light" bzw.
T 90-2-FSA "forster fuego light" bzw. T 90-2-RS-FSA "forster fuego light"

Muster fur eine Ubereinstimmungsbestatigung

Anlage 7
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Muster einer Verordnung iiber das Ubereinstlmmungs__zaichen
(Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung - MUZVO)
(Stand Oktober 1997)

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

§1

(1) Das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBO besteht aus dem Buch-
staben "U" und hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Name des Herstellers; zusatzlich das Herstellwerk, wenn der Name des Herstellers eine
eindeutige Zuordnung des Bauprodukts zu dem Herstellwerk nicht erméglicht; anstelle des
Namens des Herstellers genligt der Name des Vertreibers des Bauprodukts mit der Angabe
des Herstellwerks: die Angabe des Herstellwerks darf verschliisselt erfolgen, wenn sich
beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinsﬁmmungszertifikat erforderlich ist,
bei der Zertifizierungsstelle und Uberwachungsstelle das Herstellwerk jederzeit eindeutig
ermitteln &Rt

2. Grundlage der Ubereinstimmungsbestatigung

a) Kurzbezeichnung der fiir das geregelte Bauprodukt im wesentlichen mafigebenden
technischen Regel,

b) die Bezeichnung fiir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als "Z" und deren
Nummer,

c) die Bezeichnung fir ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis als "P", dessen
Nummer und die Bezeichnung der Priifstelle oder

d) die Bezeichnung fiir eine Zustimmung im Einzelfall als "ZiE" und die Behérde.
3. Die fur den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Bauprodukts, soweit sie nicht
durch die Angabe der Kurzbezeichnung der technischen Regel nach Nummer 2 Buchsta-

be a abschlieRend bestimmt sind.

4.  Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn die Einschaltung ei-
ner Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.
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(2) Die Angaben nach Abs. 1 sind auf der von dem Buchstaben "U" umschlossenen Innenflache
oder in deren unmittelbarer Ndhe anzubringen. Der Buchstabe "U" und die Angaben nach Abs. 1

miissen deutlich lesbar sein. Der Buchstabe "U" muf in seiner Form der folgenden Abbildung ent-

sprechen:

(3) Wird das U-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Lieferschein oder einer
Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der Buchstabe "U" ohne oder mit einem Teil der

Angaben nach Absatz 1 zusétzlich auf dem Bauprodukt angebracht werden.

§2

Diese Verordnung tritt am .................covcvieieeensennennen.. i Kraft.



Baden-Wiirttemberg:

Bayem:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Meckienburg-Vorpommem:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schieswig-Holstein:

Thiringen:

22103.04

Stand: Februar 2008

Rechtsgrundlagen fiir die Erteilung

allgemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§18 und §21 der Landesbauordnung far Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom
8. August 1995 (GBI. S. 617), zuletzt geandert durch Gesetz vom 19. Oktober 2004 (GBI. S. 771)

Art. 16 und Art. 19 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14. August 2007 (GVBI. S. 499)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fir Berlin (BauOBIn) in der Fassung vom 29. September 2005
(GVBI. S. 495)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 16. Juli 2003 (GVBI. | S. 210),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 15. September 2005 (GVBI. S. 242)

§ 21 und § 24 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 27. Mérz 1995 (Brem. GBI.
S. 211), zuletzt gedndert durch Artikel 1 und 15 der Gesetze vom 8. April 2003 (Brem. GBI.
S.159 und S. 147, 151)

§20a und § 21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBI
S. 525), zuletzt geandert durch Gesetz vom 11. April 2006 (HmbGVBI S. 166)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18.Juni 2002 (GVBI.1 S. 274), zuletzt
geéndert durch Gesetz vom 6. September 2007 (GVBI. S. 548)

§18 und §21 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommem (LBauO M-V) vom
18. April 2006 (GVBI. S. 102)

§ 25 und § 27 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) vom 10. Februar 2003 (Nds.GVBL.
S. 89), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 14. November 2006 (GVBI. S. 530)

§21 und §24 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung
(BauO NRW) vom 1. Mérz 2000 (GV.NRW S. 256)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI.
S. 365), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 12. Mai 2005 (GVBI. S. 154)

§ 19 und § 22 der Bauordnung fir das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822)
§ 18 und § 21 der Sachsischen Bauordnung (SachsBO) vom 28. Mai 2004 (SachsGVBI. S. 200)

§18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhait (BauO LSA) vom
20. Dezember 2005 (GVBI. LSA S. 769)

§ 24 und § 27 der Landesbauordnung fir das Land. Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2000
(GVOBI. Schl.-H. S. 47, ber. S. 213), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20. Dezember 2004
(GVOBI. Schl.-H. S. 1243)

§ 21 und § 23 der Tharinger Bauordnung (TharBO) vom 16. Marz 2004 (GVBI. TH S. 349)
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