
Einbauanleitung ADS 80 FR 30

Wichtige Hinweise

10.2008/FK3-1.1 1

Planungs-, Einbau-, und Wartungsanleitung für
Schüco ADS 80 FR 30 

Zulassungs-Nr. Z-6.20-1888,
T30-1-FSA „Schüco ADS 80 FR 30“ und T30-1-RS-FSA „Schüco ADS 80 FR 30“ 
T30-2-FSA „Schüco ADS 80 FR 30“ und T30-2-RS-FSA „Schüco ADS 80 FR 30“

Feuerschutzabschlüsse mit transparenten Füllungen

Für öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser, Hotels, Verwaltungen, Betriebe etc. verlangen die Landesbau-
ordnungen, daß in Flure, Treppenhäuser usw. Feuerschutzabschlüsse eingesetzt werden.  
Diese müssen nach DIN 4102 geprüft und vom DIBt bauaufsichtlich zugelassen werden. 
Die Feuerschutzabschlüsse sind gemäß der Bauordnung der Länder überwachungspflichtige Bauteile und 
dürfen nur von autorisierten Betrieben hergestellt werden. Die bauaufsichtlich zugelassenen Bauteile sind 
an dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) zu erkennen.

Der Einbau kann in Mauerwerk, Betonwände, Leichtbauwände, Porenbetonwände, an Stahlstützen / Stahl-
stürzen oder in eine entsprechende F30-Verglasung erfolgen. 
Die Fertigung und die Montage müssen jedoch in allen Einzelheiten den Anforderungen der Zulassung 
entsprechen.

Werden Feuerschutzabschlüsse gefordert, die von den Anforderungen der Zulassung abweichen, ist eine 
Zustimmung zur Verwendung der Abschlüsse im Einzelfall durch die zuständige oberste  Bauauf-
sichtsbehörde erforderlich.

Außerdem ist es wichtig, schon in der frühen Planungsphase die Einbausituation der Feuerschutzab-
schlüsse zu klären, damit der Architekt und die beteiligten Fachfirmen die notwendigen Randbedingungen 
abstimmen können.

Darüberhinaus muß rechtzeitig die Klassifizierung der einzusetzenden Feuerschutzabschlüsse mit der Bau-
aufsichtsbehörde abgestimmt werden.

Für alle Seiten gilt: Maße im mm 
Anlage 00 zu den oben aufgeführten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.
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Einbau der Feuerschutzabschlüsse darf in:

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1, Dicke ≥ 115 mm, Steindruckfestigkeitsklasse mind. 12, 
Mörtelgruppe ≥ II.

Wände aus Beton nach DIN 1045, Dicke ≥ 100 mm, Festigkeitsklasse mind. B 15.

Wände aus Gipskarton-Bauplatten, Dicke ≥ 100 mm, F30-A nach DIN 4102 Teil 4

Wände aus Porenbeton nach DIN 1053-1, DIN 4165, Dicke ≥ 150 mm (T30), ≥ 175 mm (F30), Festig-
keitsklasse G 4, Mörtelgruppe II.

an bekleidete Stahl/Holz-Stützen und/oder Stahl/Holz-Stürze F30 nach DIN 4102, Teil 4

bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzverglasung ADS 80 FR 30 der Feuerwiderstandsklasse F30,
erfolgen

●

●

●

●

●

●

Maßvorgaben für die Befestigungen der T30-Türen und F30-Verglasungen
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** wahlweise Bodeneinstand

⊗ Position der Dübel bei Durchsteckmontage  
für Rollenklemmband und VL-Band

⊗A Oberkante unteres Band

⊗B Unterkante oberes Band zusätzlicher Anker bei Türen ohne Bodeneinstand bzw. Bodenschwelle
∗

* zusätzlich Anker/Dübel bei X > 800
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Seitlicher und oberer Wandanschluß- Ausführungen wahlweise.
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Baukörperanschlüsse im Mauerwerk dargestellt. Analoge Anschlüsse in Porenbeton, bewehrten Porenbe-
tonplatten oder Beton unter Berücksichtigung der Randabstände und geeigneter Befestigungsmittel.
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Nicht Zulässig für T30-RS-Türen
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Oberer Wandanschluss bei Deckendurchbiegung
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Einbau in Wände aus Gipskarton-Bauplatten, Dicke ≥ 100 mm, F30-A nach DIN 4102, Teil 4.
Anschluß an bekleidete Stahlstützen und / oder Stahlstürze F30 nach DIN 4102, Teil 4.

●

Einbau einer T30-1-Tür Einbau einer T30-2-Tür Einbau einer F30-Verglasung

Seitlicher und oberer Anschluß - Ausführungen wahlweise

Anzahl der Befestigungspunkte nach Vorgabe für T30-Türen und F30-Verglasungen.
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Untere Fußpunkte F30/G30-Verglasung- Ausführungen wahlweise

Alle Anschlüsse zum Baukörper müssen entsprechend der Zulassung ausgeführt werden! 
Die zur Befestigung der Elemente dargestellten St.-Winkel und St.-Rohre sind Mindestgrößen.
Entsprechend den baulichen Gegebenheiten dürfen größere Abmessungen verwendet werden.
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KS.-/ST.-Dübel Ø10 nach bauaufsichtlicher Zulassung. Schüco-Dübel oder Fischer F10 M

wahlweise bei T30-Türen, zwingend bei T30-RS-Türen

⊕ wahlweise

1- Dichtungsmasse, Baustoffklasse B2

2- Mineralwolle nichtbrennbar DIN 4102-Kl. A, Schmelzpunkt ≥ 1000°C
bis 20 mm Fugenbreite, wahlweise Schüco-Brandschutzschaum 
(298897)

3- Distanzstück aus Hartholz; wahlweise Stahl oder Aluminium

4- Al-Wandanschlussprofil, (149 390)

5- KS-Profilhalter, Art.-Nr. (203 108)

6- Al-Befestigungsplatte, (242 033)

7- KS-Wandanschlussprofil, Art.-Nr. (224 118)

8- ST-Ankerplatte, Art.-Nr. (242 035)

9- Senkblechschraube ST 3.9x19, (205 496)

10- ST-Eindrehanker, (207 628)

11- Al-Wandanschlussprofil, (184 430)

12- ST-Anker 40-60 x 3-5

13- Al-Wandanschlussprofil, (152 050)

14- Klemmknopfschraube, (205 307)

15- GkF/GkB, dicke und Anzahl gemäß DIN 4102-4 
15a- wie 15 jedoch für F90 Wände, 2 mal pos. 15 erforderlich.

16- ST-Anker 50x2x100-150

17- ST-Rohr z.B. 34x15x2, (201 024)

18- Senkblechschraube ST 4.8x60, (205 435)

19- ST-Winkel z.B. 30x30x4

20- Sonderschraube ST 6.3x110, (205 985)

21- L.-Blechschraube ST 4.8x13, (205 439)

22- ST-Rohr z.B. 25x25x2, (201 009)

23- L.-Blechschraube ST 4.8x38, (205 390)

24- ST-Rohr z.B. 50x20x2, (201 015)

25- ST-Rohr z.B. 60x40x2, (201 018)

26- Schüco-Dübel, (205 463, 205 464, 205 564)

27- UA-Profil ≥ 40x50x40x2, ungelocht oder gelocht

28- ST-Platte 2 dick mit UA-Profil verschraubt

29- Sonderschr. ST 6.3x90, (205813)

30- ST-Rohr ≥ 50x50x4, (201215)

31- Sechskantschraube M6x45-ST

32- ST-Rohr z.B. 30x20x1.5, (201013)

33- Senkblechschr. ST 4.8x45, (205083)

34- Automatische Türabdichtung, (239367-372)

35- UA-Profil gelocht 75x40x2

36- ST-Platte 2 dick

37- Zylinderschraube mit Innensechskant M6x40-ST

38  ST-Ankerplatte z.B. 65x65x3, (218904)

39- ST-oder Al-Futterstück 30x50, 1-3 dick

40- ST-oder Al-Blech 1-3 dick

41- Senkblechschraube ST 4.8x16, (205875)

42- ST-Winkel 6 dick, durchgehend

43- ST-Flach 5 dick, ≤ 85 lang mit Langloch

44- ST-Blech 2 dick

45- ST-Rohr z.B. 34x20x2, (201017)

46- 2 x Linsenblechschraube ST 5.5x20, (205829)

47- Linsenblechschraube ST 5.5x48, (205743)

48- ST-Winkel 4 dick, durchgehend

49- ST-Rohr z.B. 50x40, (201076)

50- ST-Rohr z.B. 80x20, (201028)

51- Brandschutzplatte

52- Bodenbelag Baustoffklasse B1 
Achtung: Landesbauordnung beachten!

53- Metallschwelle

54- bekleidete Stahlstütze/Stahlträger 
nach DIN 4102-4 Tabelle 95
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Ausführung ohne Antipanik im Standflügel

Ausführung mit Antipanik im Gang- und 
Standflügel
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T-Verbinder wird mit Al-Profil verklebt

2-Komponeneten PU-Kleber, z.B. 298388, 298396, 298397
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Einbau Gelenk - EckverbinderEinbau T-Verbinder für schrägen Anschluß

1. T-Verbinder zuschneiden 29

B

Berechnung für Maß B = 29 / cos. a
(Zweiten Verbinder spiegelbildlich zuschneiden)

a

236179

a

2. T-Verbinder aufschieben und sichern 3. Schräges Profil anreißen und bohren

L

Berechnung für Maß L = 44 / cos. a

Ø5

4. Profile zusammenfügen nageln und
  ausrichten

45° -90°

a

(Ø5x13,5mm)

296813

218157

296269

296992

150870
150890

150870
150890

236178

205479
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Schüco Flam 30 C Schüco Flam 30 C, ISO
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150 830224 063

242 086

16 49

4 5.5
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7

Contraflam 30-N2

32 32

4 6.5

80

224 378
150 790224 063

242 086 7

Contraflam 30-N2-ISO

Schücoflam/Contraflam Monogläser sind von -10° C bis + 45° C temperaturbeständig
Schücoflam/Contraflam Isoliergläser sind von -40° C bis + 60° C temperaturbeständig
Achtung: Bei Lagerung im Freien bis max. -10° C
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4 4.5

7

224 350
150 810224 063

242 086

Schüco Flam 30 C V2, Mono

80

21 46

4 3.5

7

150 810224 063

242 086

224 539

SchücoFlam 30 C V25 (P5A)

34 32

4 4.5

80

224 350
150 790224 063

242 086 7

Contraflam 30-N2 ISO (IW15A)

32 32

4 6.5

80

224 378
150 790224 063

242 086 7

224 350

150 830224 063

242 086

16 49

4 5.5

80

7
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Türfüllungen und Dichtungen 
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224 378

150 830224 063

242 086

15 49

4 6.5

80

7

Pyrostop Typ 30-10 
Pyrostop Typ 30-12

224 539

150 830224 063

242 086

18 49

4 3.5

80

7

Pyrostop Typ 30-20

224 350
150 790224 063

242 086

33 32

4 5.5

80

7

Pyrostop Typ 30-18

224 378

150 790224 063

242 086

4 6.5

32 32

80

7

Pyrostop Typ 30-17, 30-25.., 30-35..

224 350

150 790224 063

242 086

33 32
4 5.5

80

7

6 25

Brandschutz-Glas/Alu-Paneel

224 378
150 790224 104

242 086

29 32

6 7.5

80

7

25

Brandschutz-Alu-Paneel Brandschutz-Alu-Paneel in Kassettenform

150 790224 063

242 086

35/36 32

4 3

80

7

224 539

Pyrostop Typ 30-35/Typ 30-36

224 350
150 790224 063

242 086

33 32

4 5.5

80

7

Pyrostop Typ 30-18 P4A

Pyrostop Mono- und Isoliergläser sind von -40° C bis + 50° C temperaturbeständig

Weitere Glaskombinationen sind auf Anfrage lieferbar.

Die max. Glasmaße der einzelnen Typen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Zulassung

●

●

224 378

150 790224 104

242 086

29 32

6 7.5

80

7

25

*
*

*: z.B Alu- oder St-Blech kleben
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Sprossen / Klotzung

5.2 10.2008/FK3-1.1

28 - 300

28

Geklebte Sprossen:
Sprossen dürfen waagerecht, senkrecht oder schräg in beliebiger Lage aufgeklebt werden.
Auf die ISO-Gläser "Pilkington Pyrostop Typ 30-17/25/26/35/36" dürfen keine Sprossen aufgeklebt werden.

Al-Profil
3 bis 30 hoch

Doppelseitiges Klebeband
298775

Al Profil
189660

Doppelseitiges Klebeband
298775

T=Tragklötze
D=Distanzklötze

 Abstand zur Ecke etwa  100
 Abmessung der Verglasungsklötze: 100x35 bzw. 100x24
Klotzdicke: Falzspiel, wahlweise Falzspiel - Dichtband
Klötze sind gegen Verrutschen ausreichend zu sichern,

   z.B. mit Silicon NN-Dichtungsmasse

150830

Glasteilende Sprossen
Klotzungsrichtlinie
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Einbau Glashalter / Glasauflager 

10.2008/FK3-1.1 5.3

Anordnung der Glashalter 242085, 242860, 242861 und Glasauflage 242086

Glashalter
242085

1 x Ø5
mittig

- Glashalter/Glasauflage
  Variante

- Glashalter Variante

- Glashalter Variante

- Glasauflage/Flügelprofil
               umlaufend

Glashalter Variante Glashalter VarianteGlashalter Variante

nach Einsetzen
der Glasscheibe
mit Madenschr. M5
befestigen

Glashalter
242860

Gegenhalter
 242861

in Nut
eingedreht

Glashalter
242860

2 x Ø5 mittig
Abstand 73

Glasauflage
242086

Glasauflage VarianteGlasauflage Variante

Glasauflage
242860

in Nut
eingedreht

80

120

80

4
0
0

80

120

100

80

80

80 80

400

400

5
6

0

4
0
0

80
120 80

120

5
6

0

5
6

0

 H
R

a
 >

1
5
0
0

80

120

80

120

150

80

120

80

120

150410
397180

150860
397170

150350
397040
150360
397070

= =

 BRa >1500

zw
e
ite

r 
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n Profil mit "n" Schalen
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Dichtungen und Brandschutzlaminat
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beschichtet mit PVC 0.3 dick

Anschlag-Dichtung
EPDM

(224 683)

Brandschutzlaminat (Dichtband)

6     (224 264)

7     (224 066)

8     (224 265)

9     (224 067)

Maß X    Art.Nr.

3     (224 064)

4     (224 263)

5     (224 065)

Maß Y    Art.Nr.

3-4    (224 539)

4-6    (224 350)

6-8    (224 378)

8-10  (224 379)

Dichtungsprofile

A: wahlweise
3 bis 10 mm

Anlagedichtung
EPDM

(224 063)
Glasleistenseite

Glasdichtung
EPDM

2
.4

2
.428 28

X Y

A
(224 534)

selbstklebend

(298 401)
für Türfalzbereich

Einsatz nur bei
T30-1-RS
erforderlich

(298 400)
für Glasfalzbereich
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Türbänder

10.2008/FK3-1.1 6

Schüco Türbänder − geprüfte Sicherheit nach neuer Norm

DIN EN 1935
Diese Europäische Norm definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für einachsige Türbänder.

In dieser Norm werden Bänder nach ihrer Beanspruchungsart und weiteren maßgeblichen Kriterien wie z.B. zulässiges Drehmoment, Feuerbestän-
digkeit oder Gewicht des Türflügels klassifiziert. Die Einordnung nach DIN EN 1935 erfolgt durch eine 8-stellige Kennziffer.

Die geprüften Türbänder aus dem Schüco Sortiment erfüllen alle aus der Norm DIN EN 1935 resultierenden Anforderungen und sind in den 
höchsten Gebrauchsklassen eingeordnet.(gilt nicht für VL-Band 180°)

Rauchschutz BrandschutzNotausgänge / Fluchtwege

Empfehlungen*
Zusätzlicher Bestandteil der Norm ist eine Empfehlung bei erhöhten Belastungen der Bänder durch Türschließer, oder überbreite Türen. Verhältnis 
der Flügelhöhe zu Flügelbreite <2 .

In diesen Fällen wird zur Bemessung der erforderlichen Anzahl von Bändern, ein prozentualer Aufschlag auf das tatsächliche Flügelgewicht 
vorgenommen.

Diese Aufschläge und die benötigte Anzahl der Türbänder sind in den Bestückungsvorgaben auf den folgenden Seiten bereits integriert.

*

Standardtür mit 2 Bändern 

BxH < 1000 x 2100 mm

*

überhohe Tür mit 4 Bändern 

H > 2300 mm

*

überbreite Tür mit 3 Bändern 

B > 1000 mm
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Türbänder

6.1 10.2008/FK3-1.1

VL-Band 180° - Argumente, die überzeugen

Architektonisches Design
Reduktion auf das Wesentliche sind Schlüsselworte der gegenwärtigen 
Architektur-Philosophie.

Das VL-Band 180° folgt dieser Ideologie und wahrt die klare Linienfüh-
rung des architektonischen Konzeptes.

Eingangsbereiche erhalten eine flächenbündige Optik, was insbesonde-
re bei mehrflügeligen Türanlagen von Vorteil ist.

Funktionales Design
Der Öffnungswinkel von 180° ist bislang an Aluminium-Brandschutzpro-
filen unerreicht und stellt somit eine echte Innovation dar.

Durch die Lage im Inneren des Profils ist das Band vor Verschmutzung 
und Witterungseinflüssen zusätzlich geschützt.

Es verfügt über einen hohen Grad an Einbruchschutz, da der Angriff an 
den Bändern nicht unmittelbar erfolgen kann.

Die kompakte Bauweise des Bandes bringt eine hohe Stabilität des 
gesamten Elementes mit sich und ist so auch für den Einsatz an 
schweren Türen geeignet.

Qualität und Verarbeitung
Die Verwendung ausschließlich hochwertiger Materialien gewährt eine 
dauerhaft funktionale Qualität, sowie eine hohe Produktsicherheit.

Die Lagerung der Drehachsen und die Werkstoffkombinationen ermögli-
chen eine 100% Wartungsfreiheit.

Das VL-Band 180° wird auch für Rauchschutz-, Brandschutz- und 
Fluchtwegtüren eingesetzt.
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Türbänder
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1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700

3000

h/b=1,6

2800
29002850
2950

2750

h / b=2h / b=2,4

*)

*)
120 kg

190 kg

90 kg

160 kg

*)
150 kg

220 kg

*)
180 kg 250 kg

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1440

Bestückungsvorgabe für VL-Band 180°

max. Flügelgewicht: 250 kg Flügelbreite

F
lü

g
e
lh

ö
h
e

*) Unabhängig vom Türflügelgewicht ist bei starker Beanspruchung der Tür, wie Gebäuden mit Publikumsverkehr z.B. Schulen, oder Türen mit 
Automatikantrieben ein zusätzliches Türband im oberen Bereich vorzusehen.
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Türbänder

6.3 10.2008/FK3-1.1

Verdecktliegendes Türband 180°

Aluminium / EV1
180° Öffnungswinkel
Höhen- und Horizontalverstellung ±3 mm
bis 250 kg Flügelgewicht
VE = 2 Stück

 Befestigungsdübel gesondert bestellen

•
•
•
•
•

242 908

242 011

242 010

242 908

242 011242 010
242 908

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Für Blendrahmenprofil

Für Türflügelprofil

Befestigungsdübel

VL-Band 180° Befestigungsdübel

EV1 RAL 
9005

RAL 
9010

RAL 
9016

INOX mm 150 950 150 350
150 360

239 322 2

242 010 Ø12 x 57 50

242 011 Ø12 x 61 50

242 908 Ø12 x 50 50

ADS 80 FR30

Für die Höhenverstellung im montierten Zustand muß ein Öffnungswinkel von 120° gewährleistet sein!
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Rollen-Klemmband
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Schüco-Rollen-Klemmbänder
schlank, elegant, vollkommen verdeckt befestigt und verstellbar ohne den Türflügel auszuhängen

Funktion und Technik
Die gesamte Technik für die sichere Befestigung und die Feinjustierung liegt im Falz- 
und Flügelrahmen. Die neuen Bänder machen Fertigung und Montage komfortabler und 
wirtschaftlicher.

Die Höhenverstellung des Flügels kann bis zu ± 3 mm betragen. Die Horizontalverstel-
lung des Flügelrahmens ist max. ± 2 mm zum Blendrahmen. Der Dichtungsandruck 
kann durch  Drehung der Buchsen variiert werden (+0,5 mm).

Anwendung und Konstruktion
Man sieht eine schmale, dreigeteilte Rolle und sonst nichts. Das Band verschmilzt 
harmonisch mit den vertikal verlaufenden Profillinien. Es ist völlig verdeckt befestigt und 
bildet mit den Türprofilen auch farblich eine Einheit. Für nach aussen oder nach innen 
öffnende Türen. 
Eine nachträgliche Montage und Demontage der Bänder ist möglich.

Rollentürband eingebaut

dreiteilige Ausführung

Leichte Montage durch neue Klemmtechnik
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Rollen-Klemmband 

6.5 10.2008/FK3-1.1

25 +3 mm-3 mm

Horizontalverstellung +2/-1 mm (Flügelrahmen)

Dichtungsandruck (Blendrahmen)

Der Dichtungsandruck kann durch Drehung der 
Buchsen variiert werden (+0,5 mm)

Grundeinstellung

Verringerung der Schattennut Vergrößerung der SchattennutGewindestifte lösen

Höhenverstellung ± 3 mm (Blendrahmen) 
mit Höhenverstellset(Zubehör)

239 097

239 330
239 331
239 332
239 333
239 335

10 10

-1 mm
10

+2 mm
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Rollen-Klemmband
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1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

2500
2550
2600
2650
2700

1350 1400

3000

1440

h/b=1,5

2800
29002850
2950

2750 h/b=1,9

120 kg

150 kg

150 kg

180 kg

120 kg

90 kg

120 kg 150 kg
*)

180 kg

*)

Bestückungsvorgabe für dreiteilige Aluminium-Rollen-Klemmbänder

max. Flügelgewicht: 180 kg

*) Unabhängig vom Türflügelgewicht ist bei starker Beanspruchung der Tür, wie Gebäuden mit Publikumsverkehr z.B. Schulen, oder Türen mit 
Automatikantrieben ein zusätzliches Türband im oberen Bereich vorzusehen.

Flügelbreite
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Rollen-Klemmband 
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1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700

3000

h/b=1,5

2800
29002850
2950

2750 h/b=1,9

150 kg

180 kg

180 kg

210 kg

150 kg

120 kg

150 kg 180 kg
*)

210 kg

120 kg

*)

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1440

Bestückungsvorgabe für dreiteilige Edelstahl-Rollen-Klemmbänder

max. Flügelgewicht: 210 kg

*) Unabhängig vom Türflügelgewicht ist bei starker Beanspruchung der Tür, wie Gebäuden mit Publikumsverkehr z.B. Schulen, oder Türen mit 
Automatikantrieben ein zusätzliches Türband im oberen Bereich vorzusehen.

Flügelbreite

F
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g
e
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h
e
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Rollen-Klemmband
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Rollen-Klemmband

dreiteilig
aus Aluminium / Edelstahl
mit Befestigungsmittel
vertikal und horizontal verstellbar

Bitte gesondert bestellen:
Höhenverstellset

•
•
•
•

•

Legende

Edelstahl Rollenband für oben

Edelstahl Rollenband für unten

Rollen-Klemmband

EV1 RAL 
9005

RAL 
9010

RAL 
9016

INOX INOX

239 330 239 331 239 332 239 333 239 470 239 334

ADS 80 FR30

Höhenverstellset (Zubehör)

25 – 3 mm + 3 mm

239 097 1

Montage und Verstellmöglichkeiten siehe KM 07.02 - 07.04 
Z-6.20-1888
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Aufsatztürbänder
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Schüco-Aufsatztürband

Formschöne Optik − Komfortable Technik

Diese Eigenschaften sprechen für das Schüco-Aufsatztürband

bewährte, robuste Technik in 3-teiliger Ausführung
serienübergreifender, flexibler Einsatz durch Trennung von Türband und Befestigungsmaterial
wartungsfrei − ohne Fetten und Ölen
verstellbar ohne den Türflügel auszuhängen
Die Höhenverstellung des eingehängten Flügels kann bis zu 3 mm betragen
Durch die Horizontalverstellung lässt sich der Abstand des Flügelrahmens zum Blendrahmen 
um ±2,5 mm nachjustieren
Der Dichtungsandruck lässt sich  um +0,5 mm erhöhen

•
•
•
•
•
•

•

Wartung und Verstellmöglichkeiten

Kugelkopf-Schraubendreher SW3

Horizontalverstellung ± 2,5 mm wahlweise von oben oder unten 
über die innenliegende Stellschraube möglich.

Dichtungsandruckerhöhung um + 0,5 mm durch Drehen der Lagerbuchse um 180°.

Höhenverstellung +3 mm (SW 6) immer nur am unteren Band vornehmen. 
Obere Bänder nur nachstellen.
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Aufsatztürbänder
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1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

200 kg150 kg

200 kg

240 kg

160 kg

*)

h/b=1,5

2800

2900

2850

2950

2750

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1440

3000

Bestückungsvorgabe für dreiteilige Aufsatztürbänder

max. Flügelgewicht: 240 kg

*) Unabhängig vom Türflügelgewicht ist bei starker Beanspruchung der Tür, wie Gebäuden mit Publikumsverkehr z.B. Schulen, oder Türen mit 
Automatikantrieben ein zusätzliches Türband im oberen Bereich vorzusehen.

Flügelbreite
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Aufsatztürbänder
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Aufsatztürband

296 728 293 140

Fe
237 977

INOX
237 982

Ausführung: dreiteilig

Der Einsatz der Befestigungsdübel erfolgt ausschließlich in thermisch getrennten Profilen. Bestellangaben siehe Seite „Übersicht Befestigungs-
dübel“ in dieser Stanzstufe.

X

Achsmaß Türband-Grundkörper Bolzenmaterial

X EV1 RAL 
9005

RAL 
9010

RAL 
9016

Fe INOX

22 mm 239 013 239 014 239 015 239 016

36 mm 239 025 239 026 239 027 239 028

36 mm 239 029 - - -

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Befestigungsdübel

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Befestigungsdübel
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Aufsatztürbänder

10.2008/FK3-1.1 6.12

Aufsatztürband

296 936 293 140

Fe
237 977

INOX
237 982

Ausführung: dreiteilig

Der Einsatz der Befestigungsdübel erfolgt ausschließlich in thermisch getrennten Profilen. Bestellangaben siehe Seite „Übersicht Befestigungs-
dübel“ in dieser Stanzstufe.

X

Achsmaß Türband-Grundkörper Bolzenmaterial

X EV1 RAL 
9005

RAL 
9010

RAL 
9016

Fe INOX

22 mm 239 039 239 040 239 041 239 042

36 mm 239 043 239 044 239 045 239 046

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Befestigungsdübel

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Befestigungsdübel
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Aufsatztürbänder
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Aufsatztürband

293 110 293 140

266 048

Ausführung: dreiteilig

Der Einsatz der Befestigungsdübel erfolgt ausschließlich in thermisch getrennten Profilen. Bestellangaben siehe Seite „Übersicht Befestigungs-
dübel“ in dieser Stanzstufe. 

X

Achsmaß Türband-Grundkörper Bolzenmaterial

X EV1 RAL 
9005

RAL 
9010

RAL 
9016

Fe INOX

22 mm 239 021 239 022 239 023 239 024

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Befestigungsgarnitur

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Befestigungsgarnitur
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Aufsatztürbänder

10.2008/FK3-1.1 6.14

Aufsatztürband

293 139 293 140

238 075

Ausführung: dreiteilig

Der Einsatz der Befestigungsdübel erfolgt ausschließlich in thermisch getrennten Profilen. Bestellangaben siehe Seite „Übersicht Befestigungs-
dübel“ in dieser Stanzstufe.

X

Achsmaß Türband-Grundkörper Bolzenmaterial

X EV1 RAL 
9005

RAL 
9010

RAL 
9016

Fe INOX

36 mm 239 062 239 063 239 064 239 065

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Befestigungsgarnitur

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Befestigungsgarnitur
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Aufsatztürbänder

6.15 10.2008/FK3-1.1

Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel

X

X
X

X

FE FE INOX FE

23 mm 237 977 237 982 50

23 mm 266 048 12

23 mm 238 075 12

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Für Blendrahmenprofil

Für Türflügelprofil

Befestigungsdübel

Befestigungsgarnitur

Befestigungsschraube

Befestidungsdübel bzw. Befestigungsgarnituren für Aufsatztürbänder
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Aufsatztürbänder
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Sicherungsbolzen

Stahl verzinkt
mit Gegenplatten

Befestigungsschrauben Art.-Nr. 205479 gesondert 
bestellen

•
•

229 385
229 254

Sicherungsbolzen Technische Hinweise

FE mm

229 385 2 2300 2

2500 3
229 254 3 2500 - 3000 4

* 239 518 2

2300 2

2500 3

2500 - 3000 4

Legende ● Key
Légende ● Leyenda

Türflügelhöhen bis:

* für VL-Band
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Einfallen-Riegelschlösser
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241 255
BCDE

Zusätzlich zu den allgemeingültigen Symbolen und Icons, die am Anfang des Kataloges aufgelistet und erklärt worden sind, wurden auf den 
folgenden Schlösser- bzw. Beschlägeseiten  produktspezifische Symbole und Icons verwendet. Die Bedeutungen dieser Symbole und Icons 
werden an folgende „Tabellenkopfzeile“ erklärt. 

Verwendung / Funktion intergriert bzw. zugeordnet

Funktion optional über Sonderbestellung erhältlich

Zulassung nach DIN EN 179

Zulassung nach DIN EN 1125

Kennbuchstaben für intergrierte Panikfunktion
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Einfallen-Riegelschlösser
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Einfallen-Riegelschlösser

ohne obere Verriegelung
mit Wechsel (außer bei Panikfunktion B)
Riegel und Falle vernickelt

•
•
•

Bitte gesondert bestellen:
Schließplatte 229 729 (2 Stück für selbsverriegelndes Schloss bei T90), 
Befestigungsschrauben 205 479 
KS-Falleneinlaufteil 
Riegelstangen

VI

h

VI

h

9

92

15 35
3

18

28

27
0

3

9

92

15 35
3

18

28

27
0
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211 708

211 723 B
211 724 B
211 881 B
211 882 B
211 949 B
211 950 B
211 725 E
211 951 E
211 952 E

211 708

211 723 B
211 724 B
211 881 B
211 882 B
211 949 B
211 950 B
211 725 E
211 951 E
211 952 E

Einsetzbar in:
For use in:
Utilisable avec:

Para montar en:
mm

≤ 2309 ≤ 2500 ≤ 3000
ADS 65.NI FR 30
ADS 80 FR 30
ADS 80 FR 60
Firestop T90
ADS 65.NI SP



Einbauanleitung ADS 80 FR 30

Einfallen-Riegelschlösser

7.2 10.2008/FK3-1.1

Einfallen-Riegelschlösser

mit oberer Verriegelung
mit Wechsel (außer bei Panikfunktion B)
Riegel und Falle vernickelt

•
•
•

Bitte gesondert bestellen:
Schließplatte 229 729 (2 Stück für selbsverriegelndes Schloss bei T90), 
Befestigungsschrauben 205 479 
KS-Falleneinlaufteil 
Riegelstangen
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211 719

211 720

211 717 B
211 718 B
211 955 B
211 956 B
211 721 E
211 722 E

211 719

211 720

211 717 B
211 718 B
211 955 B
211 956 B
211 721 E
211 722 E

Einsetzbar in:
For use in:
Utilisable avec:

Para montar en:
mm ▲

≤ 2309 ≤ 2509 ≤ 3000 ≤ 2500 ≤ 3000
ADS 65.NI FR 30
ADS 80 FR 30
ADS 80 FR 60
Firestop T90
ADS 65.NI SP


