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- Mit der ersten Offnung bei anliegender Spannung wird der SchlieBmechanismus
gespannt. Mittels Rickstellhebel wird der SchlieBer in den Freilauf geschaltet. Im Frailauf
lasst sich die Brandschutzverglasung ohne Widerstand &finen und schliefen.

-~ Bei Stromausfall cder Brandmelder-Signal (spannungsfreier Zustand) schliel3t die Brand-
schutzverglasung selbstandig. Die Schliefigeschwindigkeit ist fest eingestelit.

Flexible Kabel sind durch Verwendung von Panzerschlauchen oder vergleichbaren Mitteln
gegen Einklemmen zwischen Rahmen und Fllgel zu schitzen.

45.3 Installation der Brandmelder

Die Installation der Brandmelder nach Abschnitt 2.1.4.2 muss entsprechend den "Richtlinien
fiir Feststellanlagen™ erfolgen. Nach der Installation ist die einwandfreie Funktion der
Brandmelder mit Prifasrosol 918/5 zu testen. Hierzu sind die aufgedruckten Sicherheits-
hinweise auf der Prufflasche 918/5 zu beachten.

Bei Offnungen in AuBenwanden sind aufen keine Brandmelder erorderlich.
454  Handauslésung

Jede Feststelleinrichtung muss auch von Hand ausgelost werden kénnen (durch Taster-
betitigung), chne dass die Funktionsbereitschaft der Auslbseeinrichtung beeintrachtigt wird.
Die Handbetatigung, z. B. der Taster nach Abschnitt 2.1.4.4, muss sich in unmittelbarer
Mahe der Brandschutzverglasung befinden und darf durch den fesigesteliten Fligel nicht
verdeckt sein. Die Brandschutzverglasung muss durch ein ginmaliges Driicken des Tasters
zum SchlieBen freigegeben werden. Der SchlieBvorgang darf durch nochmaliges Driicken
nicht unterbrochen werden kénnen.

455 Befestigungsmittel

Die Befestigungsmittel der Fesistellvorrichtung dirfen die Schutzfunktion der Brand-
schutzverglasung nicht beigintrachtigen.

4.6 Abnahmepriifungen

46.1 Abnahmepriifung fiir die beweglichen, selbstschlieBenden Brandschutzverglasungen
vom Typ "Schiico AWS 60 FR 30, Typ M" und "Schiico AWS 70 FR 30, Typ M"

Mach dem betriebsfertigen Einbau der beweglichen, selbsischlisBenden Brandschutzver-
glasung am Anwendungsort sind deren vorschriftsmaBige Installation und einwandfreie
Funktion durch eine Abnahmeprifung®™ festzustellen. Sie ist durch den Einbauer zu
veranlassen,

Die Abnahmeprifung darf nur von durch die Firma Schico Intemational KG, Bielefeld,
geschulten Fachkréften — so genannten Sachkundigen™ — ausgefihrt werden.

Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen und der Personen zu fihren, die aufgrund
seiner Unterweisungen sogenannte Sachkundige sind und die Abnahmeprifung fir die
bewegliche, selbstschliefende Brandschutzverglasung entsprechend dieses Abschnitts
durchiiihren dirfen. Diese Liste ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen; Ande-
rungen daran sind ihm mitzuteilen.

Dem Betreiber ist Gber die erfolgreiche Abnahmeprifung eine Bescheinigung gemaR dem
vorgenannten Muster 1 fir die Abnahmeprifung auszustellen; sie ist durch den Betreiber
aufzubewahren.

|
I'- Deuteches 1nst itut ,-'J
* Es sind Uberprifungen gemaB denen in der “Planungs- Einbau- und Wartungsanlziung® enthalfiy erpffusigttdinnik
die Abnahmeprifung durchzufiihren. b, 4
= Die grundlegenden Anforderungen an die Qualifizierung eines sogenannten Sachkundigen nach diesSg f
bavaufsichllichen Zulassung sind beim Dautschen Institut 10r Bautechnik hintarlegl.
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46.2  Abnahmeprifung fiir die beweglichen, selbstschlieenden Brandschutzverglasungen
vom Typ "Schilco AWS 60 FR 30, Typ E" oder "Schiico AWS 70 FR 30, Typ E" in
Verbindung mit einer Feststellanlage nach Abschnitt 2.1.4

MNach dem betriebsfertigen Einbau der beweglichen, selbstschlielenden Brandschutzver-
glasung und der Feststellanlage am Anwendungsort sind deren vorschriftsmalige Installa-
tion und einwandfreie Funktion durch eine Abnahmeprifung™ festzustellen. Sie ist vom
Einbauer der beweqglichen, selbstschlieBenden Brandschutzverglasungen vom Typ "Schiico
AWS 60 FR 30, Typ E" oder "Schilco AWS 70 FR 30, Typ E” in Verbindung mit einer Fest-
stellanlage nach Abschnitt 2.1.4 zu veranlassen.

Die Abnahmeprifung darf nur von durch die Firma Schilco International KG, Biglefeld,
geschulten Fachkraften — so genannten Sachkundigen™ — durchgefiihrt werden.

MNach erfolgreicher Abnahmeprifung ist vom Einbauer der beweglichen, selbstschlieBenden
Brandschutzverglasungen vom Typ "Schico AWS 60 FR 30, Typ E" oder "Schiico AWS 70
FR 30, Typ E® in Verbindung mit einer Feststellanlage nach Abschnitt 2.1.4 in unmittelbarer
Nahe der beweglichen, selbstschlielenden Brandschutzverglasung an der Wand bzw.
Fassade ein vom Hersleller der Feststellanlage zu lieferndes Schild in der GréBe
105 mm x 52 mm mit der Aufschrift

E llanl
Abnahme durch ... (Firmenzeichen sowie Monat und Jahr der Abnahmae)
dauerhaft anzubringen.

Dem Betreiber ist Uber die erolgreiche Abnahmepriifung eine Bescheinigung gemal dem
vorgenannten Muster 2 fir die Abnahmeprifung auszustellen; sie ist durch den Betreiber
aufzubswahren.

4.7 Ubereinstimmungsbestatigung

Der Unternehmer (Einbauer), der den Zulassungsgegenstand einbaut und fertig stellt, muss
fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass der von ihm eingebaute und fertig gestellte Zulassungsgegenstand und die
hierfir verwendeten Bauprodukte (z. B. Rahmen, Scheiben, Beschldge, Schliefer und ggf.
vorhandene Feststellanlage) den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sowie der jeweils geltenden "Planungs- Einbau- und Wartungsanleitung” ent-
sprechen (ein Muster fir diese Ubereinstimmungsbestitigung s. Anlage 17). Diese Bestati-
gung (einschlieBlich der Abnahmebestatigungen) ist dem Bauhermn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustdndige Bavaufsichtsbehdrde auszuh&ndigen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

51 Allgemeines

Zu jeder beweglichen, selbstschlieBenden Brandschutzverglasung ist vom Einbaver eine
schriftliche Wartungsanleitung an den Betreiber zu liefern.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufdhren sind, damit
sichergestellt ist, dass die eingebaute bewegliche, selbstschlieBende Brandschutzver-
glasung auch nach langerer Mutzung ihre Aufgabe erfillt (z. B. Angaben Uber die Wartung
von der Brandschutzverriegelung und den SchlisBmitteln; Erneuerung von Dichtungen,
Uberprifung der Ausldsung).

Der Einbauer der beweglichen, selbstschlieBenden Brandschutzverglasung hat den
Betreiber schriftlich Gber alle Forderungen zur turnusmaBigen Uberprifung zu unterj

| |
Es sind Ubsrpriifungen gemén denan in der *Planungs- Einbau- und Wartungsanieitung® enthaliege i
die Abnahmepnifung durchzuflhsen,

28500.11 118141601
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52 Austausch von Scheiben

Im Falle des Austausches beschadigter oder zersidrter Scheiben ist darauf zu achten, dass
Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen digser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Der Einbau muss wieder in der bestimmungsgeméaBen Weise
erfolgt.

Die Bestimmungen des Abschnitts 4.2.4 sind sinngemal anzuwenden,

5.3 Bestimmungen fir die Nutzung, Unterhalt und Wartung der beweglichen,
selbstschlieBenden Brandschutzverglasung

531 Allgemeines
Die bewegliche, selbstschlielende Brandschutzverglasung kann im Brandfall das Schutzziel
nur im geschlossenen Zustand erfillen. Sie ist deshalb mit einem SchiieBmechanismus
{SchlieBer, ggf. mit Feststellanlage) ausgerustet. Der Betreiber des Bauwerkes hat dafir
Sorge zu tragen, dass die selbstschlieBende Eigenschaft der beweglichen, selbstschlieen-
den Brandschutzverglasung nicht von den Gebaudenutzern aufBer Funktion gesetzt oder
anderweitig beeinflusst wird (z. B. Verkeilen der offenen Brandschutzverglasung zu Zwecken
der Liftung o. A.). Der Einbauer der beweglichen, selbstschlisBenden Brandschutzver-
glasung hat den Betreiber des Bauwerkes darauf hinzuweisen.

53.2 Wartung

Wartungsarbeiten sollen zweimal pro Jahr bzw. bei Stdrungen durchgefihrt werden. Alle
Beschlagteile sind von Verschmutzung frei zu halten und bei Bedarf zu reinigen. Fur Fest-
stellanlagen wird gin Wartungsvertrag vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

533  Monatliche Uberpriifung der Feststellanlage

Die Feststellanlage muss vom Betreiber standig betriebstahig gehalten und mindestens
ginmal monatlich auf ihre sinwandfreie Funktion Oberprift werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der monatlichen Uberprifung sind aufzuzeichnen. Diese
Aufzeichnungen sind vom Betreiber aufzubewahren.

5.34  Jahrliche Prifung und Wartung der Feststellanlage

Der Betreiber ist auBerdem verpflichtet, mindestens einmal jahrich eine Prifung der Fest-
stellanlage auf ordnungsgeméalBes und storungsfreies Zusammenwirken aller Gerate sowie
gine Wartung vornehmen zu lassen.

Die jahrichen Prafungen und Wartungen darf nur von einem Fachmann oder einer dafiir
ausgebildeten Person ausgefihrt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jahrlichen Prifung und Wartung sind aufzuzeichnen.
Diese Aufzeichnungen sind vom Betreiber aufzubewahren.

Maja Bolze Beglaubigt
Referatsleiterin

W Deuraes ToeaEE(
Y fiir Bauw*‘h“‘
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AWS70 FR 30

Brandschutzglas 2z _

Pilkington Pyrodur

Brandschutzglas 22
Pilkingten Pyrodur

(80}

(80}

Maximal zuldssiges Glasgewicht 107kg

Typ Max. Breite | Max. Hihe
Pilkington
Pyrodur 30-25 (L8 kg/m?) | OB 1#=a
Pilkingtan i 0
Pyrodur 30-26 (48 kg/m?) > >8
Pilkington
Pyrodur 30-35 (48 kg/m?) | 1198 1758
Pilkington
Pyrodur 30-36 (4B kg/m?) 158 1758
Malte in mm. Ausg.:
Stand.:

[ Bewegliche, selbstschliefende Brandschutzverglasung
“Schiico AWS .. FR 30, Typ .. "
der Feuerwiderstandsklasse G30 nach DIN 4102-13

- Verglasungsmiglichkeiten -

Brandschutzglas 22 _
n Pyrodur 17

Filkingta

AWS60 FR 30

Brandschutzglas 22 _
Pilkington Pyrodur 17
Typ 30-26 :

cr— 7 —T i i

1758

1700
100 |
1500
1400 [
1300 —— -

1200 —
100 L

1000
938

SEB
600}
100

0100
20.05.2011

Zur Zulasag
Nr. Z-19.14-1899
vom 20.05.2011
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SchlieBer fir "Schico AWS . FR 30, Typ E”
Schiico integrierter Fensterschliefer EMF LS (mit Feststellungl Artikelnr.: 212759
Schiico integrierter Fensterschliefer EMF RS (mit Feststellung) Artikelnr.: 212758

o 4
i l I
3 0
SchlieBer fiir "Schiico AWS .. FR 30, Typ M"
Schiico integrierter Fensterschlieffer LS (ohne Feststellung) Artikelnr: 212761
Sehiico integrierter Fensterschliefer RS lohne Feststellung) Artikelnr.: 212762
Pt
P |
(10, \40)
Ry
Py
L) (&0
| L
| o
20
Pos | Benennung ﬁ/fé i
10 | Gehause fir Umlenkrolle Rl
20 | BG Seilrollenhalter

30 | BG Seileinhangung
Lo Mantelrohr
50 Arretierhebel

Y 60 | Steckverbinder _ -
| wa Institat g
| Deutsches o
\, filr 1=.uuu-d~mk P,
\ " e
Male in mm. Ausg.: 0100 Bt
. Slnd: 20052011 TR1009063_TN 0007 |

Bewegliche, selbstschlieBende Brandschutzverglasung Anlage 7

* Schilco AWS .. FR 30, Typ .. " zur Zulassung

der Feuerwiderstandsklasse G30 nach DIN 4102-13

e Nr. Z-19.14-1899
- F =
Schilco integrierter Fensterschliefer vom 20.05.2011
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A4 Zulassung G30-Verglasung ® Approval G30 glazing
S C I I U CD Homologation Vitrage G30 ® Autorizacion Acristalamiento G30

(1) dauerelastische Dichtungsmasse, Baustoffklasse B2

2)  Mineralwolle, nicht brennbar
wahlweise Brandschutzschaum B1, Art.-Nr. (288121)

Eindrehanker (207628)
vorkomprimiertes Dichtungsband

3
4
(5)  Wandanschlussprofil PVC (224118)/(224119)
EL Hartholz-/Stahl-Distanzstick
-I't.
8
9

Wandanschlussprofil (184430)

KS-Halter Wandanschluss PA (203108)

bauseitiges Leerrohr M20

10)  Anschlussdose PG 16 (262237)

A1) Dichtungsfolie, mit niedriger Dampfdurchlassigkeit (298905)
A2) Dichtungsfolie, mit hoher Dampfdurchldssigkeit (298687)
GKF-Platte 12,5 mm

(14 ) Anschlussblech 2mm oder 3mm

'j_Iﬁrt: Blechanschlussprofil Art.- Nr. 347210

16)  Blechanschlussprofil Art.- Nr. 347030

nj?_i Blecheinlagedichtung Art.- Nr. 244502 fur 2mm Blech
- Art.-Nr. 244505 fir 3mm Blech

18)  Fensterbank z.B. Aluminium /Stein /Holz .. min. der Baustoffklasse B2
' /19 Stahldrahtklammern bzw. Schnellbauschrauben nach Herstellerangaben
200 Sonderschraube 6,3x..mm, z.B. Art.-Nr. 205813 oder 205985

:'\i_'l: Beplankung gemass DIN 4102 Teil & der Feuerwiderstandsklasse F30

22)  Stahlrohr nach statischen Erfordernissen, Beplankung gemiss
~ DIN 4102 Teil &, dargestellt 40x40x4, Art.-Nr. 201027
?3 Stahlrohr nach statischen Erfordernissen, Beplankung gemass

DIN 4102 Teil &, dargestellt 30x30x2, Art.-Nr. 201011

|24 Brandschutzplatte min. 2x12.5mm oder 25mm z.B. GKF, Aestuver ..
25| Ausfachung gemass DIN 4102 Teil &
' :i_ﬂ) Bekleidete Holzstitze/ bekleidete Holzbalken nach DIN 4102 Teil &
2?' Hilti HUS 7,5x140 Zulassung Z-21.1-1710
ﬁBI Linsenblechschraube ST 5,5x38 Art.Nr. 205790

EEII Tragkonstruktion nach statischen Erfordernissen

;:3_;./': Konterlattung
31) Verschalung \ fir Bautechnik /

AL

Malie in mm. Ausg.. 0100
Stand..  20.05.2011 TR1008063_TN_0014 .
Bewegliche, selbstschliefende Brandschutzverglasung Anlage 14

"Schilco AWS ..FR 30, Typ.."
der Feuerwiderstandsklasse G30 nach DIN 4102-13 le:,r Zl“?_lafglﬂa 899
- Wandanschluly Positionsliste - . = 1t

vom 20.05.2011
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Maflie in mm. Ausg.: 0100 ;
Stand.:  20.05.2011 TR1008063_TN_0015 |
Bewegliche, selbstschliefende andschub:vsrglasung Anlage 15 |
" Schiico AWS .. FR 30, Typ .. zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse G30 nach DIN 4102-13 N 7-19.14-1
Schaltplan (Beispiele) r. Z-19.14-1899
vom 20.05.2011
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Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrodur® 30-2. Iso und
Pilkington Pyrodur® 30-3. Iso"

o)
o
)
)
<
Yo
)
N0
N

Prinzipskizze:

~< 46 mm
 >2%mm |

Brandschutzisolierglas gemiB DIN EN 1279-5 bestehend aus Verbund-Sicherheitsglas
gemil DIN EN 14449 aus Floatglasscheiben mit zwischen liegenden Funktionsschichten
und PVB-Folie sowie vorgesetzter Aulenscheibe.

Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.

AuBenscheibe:
Floatglas > 6 mm bei "Pilkington Pyrodur® 30-25(35%)"
nach DIN EN 572-9,

Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas > 6 mm bei "Pilkington Pyrodur” 30-26(36*)"
nach DIN EN 12150-2,

wahlweise heilbgelagert nach BRL A Teil 1,

Schalldimm-Verbund-Sicherheitsglas = & mm bei "Pilkington Pyrndur* 30-27"

nach DIN EN 14449 aus

Floatglas oder
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas,

* Mit Wiirme- oder Sonnenschutzbeschichtung |
I". Deuteches Institut j
\.. fidr Bauu-nhni.'i.

Wahlweise Oberflichenbehandlung/-beschichtung der duBeren Glasflichdm
Wahlweise Verwendung von Ornamentglas als duBere Scheibe

Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik hinterlegt.

Bewegliche, selbstschlieRende Brandschutzverglasung Anlage 16
*Schiico AWS ..FR 30, Typ .." Zurfmassung
der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 Nr. 7-19.14-1899
- Isolierglasscheibe - vom) | HAl 7011
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Zulassung G30-Verglasung ® Approval G30 glazing
S C I I U CD Homologation Vitrage G30 e Autorizacion Acristalamiento G30

Ubereinstimmungsbestatigung

[0}
o)}
©
o
<
T
o
N
N

Mame und Anschrift des Unternehmens, das die Brandschutzverglasung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat: ...,

..................................................................................................................................

|
o
1]
c
ix)
T
)
g
9
[11]
o
c
(=18
o

..................................................................................................................................

Datum der Herstellung: .........oooooieieeioiceieee e esceaeeessaeeeesbansssanssasnsnsanssensesannatbneesansens

Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzverglasung(en):. ................

Hiermit wird bestatigt, dass

- die Brandschutzverglasung(en) der Feuerwiderstandsklasse ............ hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.14-... ... des Deutschen Instituts fir
Bautechnik vom .....................se.. (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
Erganzungsbescheide vom ... ) hergestellt und eingebaut sowie ge-
kennzeichnet wurde(n) und

- die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte
(z.B. Rahmen, Scheiben) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen und erforderlich gekennzeichnet waren. Dies betrifft auch
die Teile des Zulassungsgegenstandes, fiir die die Zulassung ggf. hinterlegte
Festlegungen enthalt.

(Ort, Datum)

D““r!‘(“hr-: Inst itut [ AN EE I A EEEE R EEEESEEEEE ST EEEETIEEEE
b, fiir Bautechnik (Firma/Unterschrift)
(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustéandige Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.)

Bewegliche, selbstschliefende Brandschutzverglasung Anlage 17
"Schico AWS .FR 30, Typ .." zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 Nr. 7-19.14-1899
- Muster fiir eine Ubereinstimmungsbestétigung - vom .0 MAl 201
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