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1 Allgemeine Daten Magnetschalter-Sets  MS-xxx-xxx 

Merkmale 

Anwendungsbereich Immer dann, wenn  

• eine kombinierte Öffnungs- und Verschlußüberwachun g von 
Fenstern gefordert wird oder 

• eine Öffnungsüberwachung von Türen gefordert wird.  

• VdS-Einbruchmelde-Anlagen oder Fassaden-Leittechnik-Anlagen 
mit und ohne Bustechnik errichtet werden. 

• Heizungssteuerungen errichtet werden 

Applikationen Je nach Einbauort und Beschlag können  grundsätzlich verschiedene 
Zustände überwacht werden 

• Öffnungsüberwachung 

• Verschlußüberwachung 

• kombinierte Öffnungs- und Verschlussüberwachung 

• Kippüberwachung 

Grundfunktion Mit Hilfe von Magnetschaltern lassen sich Öffnungs- und 
Verschlußzustände von Fenster- oder von Türflügeln überwachen.  

• Bei Fenstern wird in der Regel die Position der Riegelstange 
detektiert. Es handelt sich also um eine indirekte Überwachung von 
Öffnung und Verschluss. 

• Bei Fenstern die ohne Riegelstange ausgeführt sind  z.B. 
Oberlichter muss eine kurze Riegelstange montiert werden. 

• Bei Türen existiert keine Riegelstange, hier wird die 
Öffnungsposition des Türflügels direkt überwacht 

• Zur Überwachung auf Leitungsbruch ist zusätzlich e ine 
Sabotageschleife (sog. Z-Schleife) vorhanden. 

Prinzip Der Magnetschalter ist im Blendrahmen montiert und erzeugt ein 
Magnetfeld. Er wird nicht bewegt. Der Permanentmagnet befindet sich 
im Flügelrahmen und führt die Bewegungen der Riegel stange bzw. des 
Türflügels aus. Bei Annäherung des Magneten an den Magnetschalter 
suchen sich die magnetischen Feldlinien den kürzest en Weg über den 
Metallkontakt im Magnetschalter. Dadurch wird der Kontakt 
geschlossen (Typ Schliesser) und das Signal erzeugt. 
Grundsätzlich sind auch Öffner oder Wechsler möglic h. 

Aufbau 

 

Gehäuse von MS und M sind aus Kunststoff  

• schraubenlose Clipstechnik 

• Montagefreundlich 

• Die Position von M und MS wird über eine Bohrung f ixiert 

Besonderheiten 

Gerätekonzept Das Sensor-System besteht aus Magnets chalter, Magnet, 
Leitungsschutzkappe, Systemstecker, Testbox und Bohrlehre. 
Zentrales Element des Sensor-Systems ist der Magnetschalter 

• Die Magnetschalter-Sets sind speziell auf Schüco A luminium 



      
Produkte & Systeme Mechatronik 

Magnetschalter/ Geräteinformationen Magnetschalter- Sets 

Technisches Dokument 
 

Dokument-Nr. FLT-PP1-MS-TD1 Schüco International KG Seite 5 von 74 
Ausgabe 7.3 vom 29.03.2007 Mechatronik Ausdruck am 05.08.2008 

Copyright ' Schüco International KG, 2005. All righ ts reserved, confidential FLT_PP1_MS_TD1 

 

Systeme Fenster, Türen und Schiebe-Systeme abgestim mt 

• An den Magnetschalter lassen sich Sensormodule und Fenster-
aktoren aus dem Schüco e-WINDOW-Programm anschließen 

• Die besondere Formgebung macht Einstellarbeiten und 
Distanzstücke überflüssig 

• Anschluß an z.B. Schüco-Fensteraktor, Sensormodul über 
Systemstecker 

• Anschluß an VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Steckverbinder Über Systemstecker erfolgt die Verbi ndung zum Fensteraktor oder 
Sensormodul 

Leitung • Die Leitungsenden sind vorkonfektioniert 

• Die Leitung ist steif und dadurch optimal geeignet für die Verlegung 
in Hohlkammern von z.B. Aluminiumprofilen 

• Ein Transportschutzbeutel dient zur Aufnahme und zum Schutz der 
Leitung während der Montagezeit 

Montage Magnetschalter, Magnet und Leitungsschutzkappe werden ohne 
Schrauben eingeklippst. Für die Montagebohrungen si nd Bohrlehren 
und übliche Riegelstangen-Stanzwerkzeuge einsetzbar  

Inbetriebnahme Zum Prüfen und Kontrollieren der Mag netschalter-Funktion lassen sich 
die Schüco Testgeräte und Prüfsysteme vorteilhaft e insetzen, wie z.B. 
das Testset  

Elektrische Anschlüsse 

Ausführung Alle Anschlüsse sind schraubenlos ausgef ührt 

Bei Anschluß an Alarmanlagen VdS-Richtlinien beacht en 

Prüfzeichen  

Prüfungen VdS-Prüfzeichen, NCP-Specifikatie 
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2 Übersicht technischer Daten Magnetschalter-Sets M S-xxx-xxx 
Übersicht technischer Daten Magnetschalter-Sets 1/3  

1 Produkt-Kennzeichen MS-CR1-KU6 MS-CR2-KU6 MS-CR4-KU6 

2 Artikel-Nummer 262 002 262 008 262 013 

3 Anwendung und VdS-Klasse • Verschlussüberwachung Klasse 
C Nr. G 10 10 16 

• Kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung 
Klasse B Nr. G 10 15 08 

• Öffnungsüberwachung 
VdS-Klasse B G 10 15 08 

• Verschlussüberwachung Klasse 
C G 10 20 11 

• Kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung 
Klasse B G 10 25 01 

• Öffnungsüberwachung 
VdS-Klasse B G 10 25 01 

• Verschlussüberwachung Klasse 
C G 10 20 11 

• Kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung 
Klasse B G 10 25 01 

• Öffnungsüberwachung 
VdS-Klasse B G 10 25 01 

 Einsatzbereich Fenstersystem  
ROYAL S Aufschlag 

Fenstersystem  
ROYAL S Flächenbündig  

Fenstersysteme  
ROYAL S Aufschlag 

Elektrische Daten 

4 Schaltspannung max. DC 100 V max. DC 100 V max. DC 100 V 

5 Schaltstrom max. DC 1 A max. DC 1 A max. DC 1 A 

6 Dauerstrom max. DC 1,5 A max. DC 1,5 A max. DC 1,5 A 

7 Kontaktbelastung max. 10 Watt max. 10 Watt max. 10 Watt 

8 Kontaktart Schließer Schließer Schließer 

9 Umweltklasse nach VdS 2110 III III III 

10 Anschließbare Geräte 
 

- Schüco-Sensormodule 
- Schüco-Fensteraktoren 

� handelsübliche Steuerungen 
� VdS Einbruchmelde-Anlagen 

- Schüco-Sensormodule 
- Schüco-Fensteraktoren 

� handelsübliche Steuerungen 
� VdS Einbruchmelde-Anlagen 

- Schüco-Sensormodule 
- Schüco-Fensteraktoren 

� handelsübliche Steuerungen 
� VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Anschlussleitung 

11 Länge 6 m 6 m 6 m 

12 Typ LiYY 4x0,14 mm 2, , halogenfrei LiYY 4x0,14 mm 2, halogenfrei LiYY 4x0,14 mm 2, halogenfrei 

13 Durchmesser 3,2 mm +/- 0.2mm 3,2 mm +/- 0.2mm 3,2 mm +/- 0.2mm 

14 Leitungsende  konfektioniert, zinngebunden konfektioniert, zinngebunden konfektioniert, zinngebunden 

15 Farbe der Leitung weiß weiß weiß 

16 Farbe der Einzeladern weiß weiß weiß 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen  

17 Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, schwarz RAL 9005 

18 Gehäuse-Merkmale Kunststoff, nicht verstellbar 

19 Montageart schraubenlos 

20 Schutzart nach DIN 40050 IP 67 

21 Maße MS (L x B x H) mm 29 x 34 x 6 29 x 12 x 6  2 9 x 12 x 6 

22 Platzbedarf in mm 100 100 100 

23 Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

24 Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Lieferumfang 

25 In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

26 Extra bestellen                      a) Systemstecker-Set1 komplett oder                   d) Bohrlehre 
                     b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE)                  e) Testset 
                     c) Leitungsschutzkappe                                        

1) nicht zulässig bei Anschluß an VdS Einbruchmelde -Anlagen 
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Übersicht technischer Daten Magnetschalter-Sets 2/3  

1 Produkt-Kennzeichen MS-CR5-KU6 MS-DU1-OU6 MS-DU2-OU6 

2 Artikel-Nummer 262 014 262 009 262 019 

3 Anwendung und VdS-Klasse • Verschlussüberwachung Klasse 
C Nr. G 10 10 16 

• Kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung 
Klasse B Nr. G 10 15 08 

• Öffnungsüberwachung 
VdS-Klasse B G 10 15 08 

Öffnungsüberwachung 
VdS-Klasse B Nr. G 10 35 09 

• Öffnungsüberwachung 
VdS-Klasse B Nr. G 10 35 09 

 Einsatzbereich Fenstersystem  
ROYAL S Flächenbündig 
nach innen öffnend 

Ein- und Zweiflügelige 
Türensysteme 
 

Ein- und Zweiflügelige Türen 
nach innen und nach außen öffnend  

Elektrische Daten 

4 Schaltspannung max. DC 100 V max. DC 100 V max. DC 100 V 

5 Schaltstrom max. DC 1 A max. DC 0,5 A max. DC 0,5 A 

6 Dauerstrom max. DC 1,5 A max. DC 0,5 A max. DC 0,5 A 

7 Kontaktbelastung max. 10 Watt max. 10 Watt max. 10 Watt 

8 Kontaktart Schließer Schließer Schließer 

9 Umweltklasse nach VdS 2110 III 

10 Anschließbare Geräte 
 

- Schüco-Sensormodule 
- Schüco-Fensteraktoren 

� handelsübliche Steuerungen 
� VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Anschlussleitung 

11 Länge 6 m 

12 Typ LiYY 4x0,14 mm 2, , halogenfrei 

13 Durchmesser 3,2 mm +/- 0.2mm 

14 Leitungsende  konfektioniert, zinngebunden 

15 Farbe der Leitung weiß 

16 Farbe der Einzeladern weiß 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen  

17 Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, 
schwarz RAL 9005 

Dübel, universelle Montage 
schwarz RAL 9005 

18 Gehäuse-Merkmale Kunststoff, nicht verstellbar 

19 Montageart schraubenlos 

20 Schutzart nach DIN 40050 IP 67 

21 Maße MS (L x B x H) mm 29 x 34 x 6 33 x Ø 14.5 

22 Platzbedarf in mm 100 100 

23 Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

24 Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Lieferumfang 

25 In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

26 Extra bestellen                      a) Systemstecker-Set1 komplett oder                   d) Bohrlehre2 
                     b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE)                  e) Testset 
                     c) Leitungsschutzkappe                                        

1) nicht zulässig bei Anschluß an VdS Einbruchmelde -Anlagen 
2) Für Magnetschalter-Sets MS-CRx-KU6 verfügbar  
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Übersicht technischer Daten Magnetschalter-Sets 3/3  

1 Produkt-Kennzeichen MS-DU3-OU6 MS-DU4-OU6  

2 Artikel-Nummer 262 021 262 023  

3 Anwendung und VdS-Klasse • Öffnungsüberwachung 
VdS-Klasse B Nr. G 10 35 09 

• Öffnungsüberwachung 
VdS-Klasse B beantragt 

•  

 Einsatzbereich Ein- und Zweiflügelige Türen 
nach innen und nach außen 
öffnend 

 

Ein- und Zweiflügelige Türen,  

System Royal S  

 

Elektrische Daten 

4 Schaltspannung max. DC 100 V max. DC 100 V  

5 Schaltstrom max. DC 0,5 A max. DC 0,5 A  

6 Dauerstrom max. DC 0,5 A max. DC 0,5 A  

7 Kontaktbelastung max. 10 Watt max. 10 Watt  

8 Kontaktart Schließer Schließer  

9 Umweltklasse nach VdS 2110 III 

10 Anschließbare Geräte 
 

- Schüco-Sensormodule 
- Schüco-Fensteraktoren 

� handelsübliche Steuerungen 
� VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Anschlussleitung 

11 Länge 6 m 

12 Typ LiYY 4x0,14 mm 2, , halogenfrei 

13 Durchmesser 3,2 mm +/- 0.2mm 

14 Leitungsende  konfektioniert, zinngebunden 

15 Farbe der Leitung weiß 

16 Farbe der Einzeladern weiß 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen  

17 Gehäuse-Typ, Farbe Dübel, universelle Montage 
schwarz RAL 9005 

Einklippsen in Beschlagnut, 
schwarz RAL 9005 

 

18 Gehäuse-Merkmale Kunststoff, nicht verstellbar 

19 Montageart schraubenlos 

20 Schutzart nach DIN 40050 IP 67 

21 Maße MS (L x B x H) mm 33 x Ø 14.5 29 x 12 x 6  

22 Platzbedarf in mm 100 

23 Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

24 Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Lieferumfang 

25 In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

26 Extra bestellen                      a) Systemstecker-Set1 komplett oder                   d) Bohrlehre2 
                     b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE)                  e) Testset 
                     c) Leitungsschutzkappe                                        

3) nicht zulässig bei Anschluß an VdS Einbruchmelde -Anlagen 
4) Für Magnetschalter-Sets MS-CRx-KU6 verfügbar  
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3 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-CR1-KU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-CR1-KU6 VE 1= 262 002 

VE10= 262 005 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max. DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 1 A 

Dauerstrom max. DC 1,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (29x34x6) mm, Magne t 

Platzbedarf im Fenster 131 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 92 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
c) Bohrlehre 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Verschlussüberwachung Klasse C G 10 10 16 

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 15 08 

kombinierte Öffnungs und 
Verschlußüberwachung Klasse B 

G 10 15 08 

Anwendung mit NCP2-
Spezifikate 

 

Öffnungs- und 
Verschlußüberwachung  

INA 09901-C 

Verschlußüberwachung  INA 09902-C 

Fertigungszeichnungen 

kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung sowie 

Verschlussüberwachung 

K13000, K13002, K13003, K13004, K13044, K13008 

Öffnungsüberwachung K13007 

Kippüberwachung 1)                                                                                                                                                                  
1) nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen 
2) National Centrum voor preventie 
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Schnittpunktzeichnung Magnetschalter-Set MS-CR1-KU6 Artikel Nr. 262 002 

 

 

 

Bild 1. Magnetschalter-Set Artikel 262 002 im Fensterprofil Royal S 65 

 

Prinzip der Klips-Montage 

Leitungsführung im Isolierbereich 
des Blendrahmens. 

Der Bauanschluß ist frei wählbar 

 

Magnetschalter 

Magnet 
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4 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-CR2-KU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-CR2-KU6 VE 1= 262 008 

VE10= 262 012 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 1 A 

Dauerstrom max. DC 1,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2 , halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (29x10x6) mm, Magne t 

Platzbedarf im Fenster 131 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 90 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
c) Bohrlehre 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Verschlussüberwachung Klasse C G 10 20 11 

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 25 01 

kombinierte Öffnungs und 
Verschlußüberwachung Klasse B 

G 10 25 01 

Anwendung mit NCP2-
Spezifikate 

 

Öffnungs- und 
Verschlußüberwachung  

INA 09903-C 

Verschlußüberwachung  INA 09904-C 

Fertigungszeichnungen 

kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung sowie 

Verschlussüberwachung 

K13010, K13011, K13012, K13013, K13018 

Öffnungsüberwachung K13014, K13009 

Kippüberwachung 1)                                                                                                                                                                                 K13015 
1) nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen 
2) National Centrum voor preventie 
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Schnittpunktzeichnung Magnetschalter-Set MS-CR2-KU6 Artikel Nr. 262 008 

 

 

 

 

Bild 2 Magnetschalter-Set Artikel 262 008 im Fensterprofil Royal S 50 N 

 

Prinzip der Klips-Montage 

Direkter 
Leitungsausausgang 
an den Bauanschluß  

Magnet 

Magnetschalter 
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5 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-CR4-KU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-CR4-KU6 VE1 = 262 013 

VE10= 262 015 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 1 A 

Dauerstrom max. DC 1,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (29x10x6) mm, Magne t 

Platzbedarf im Fenster 131 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 90 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
c) Bohrlehre 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Verschlussüberwachung Klasse C G 10 20 11 

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 25 01 

kombinierte Öffnungs und 
Verschlußüberwachung Klasse B 

G 10 25 01 

Anwendung mit NCP2-
Spezifikate 

 

Öffnungs- und 
Verschlußüberwachung  

INA 09905-C 

Verschlußüberwachung  INA 09906-C 

Fertigungszeichnungen 

kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung sowie 

Verschlussüberwachung 

K13020, K13022, K13023, K13021, K13049, K13063, K13026, 
K13078, K13079 

Öffnungsüberwachung K13025 

Kippüberwachung 1)                                                                                                                                                                    K13024 
1)

 nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen 

2) National Centrum voor preventie 
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Schnittpunktzeichnung Magnetschalter-Set MS-CR4-KU6 Artikel Nr. 262 013 

 

 

 

 

Bild 3. Magnetschalter-Set Artikel 262 013 im Fensterprofil Royal S 70 HI 

 

Prinzip der Klips-
Montage 

Direkter Ausgang an 
den Bauanschluß  

Leitungsschutzkappe 
Artikel Nr. 262 004 

Magnetschalter 

Magnet 
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6 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-CR5-KU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-CR5-KU6 VE1 = 262 014 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 1 A 

Dauerstrom max. DC 1,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart Schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (29x10x6) mm, Magne t 

Platzbedarf im Fenster 131 mm 
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Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 92 G 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
c) Bohrlehre 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Verschlussüberwachung Klasse C G 10 10 16 

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 15 08 

kombinierte Öffnungs und 
Verschlußüberwachung Klasse B 

G 10 15 08 

Anwendung mit NCP2-
Spezifikate 

 

Öffnungs- und 
Verschlußüberwachung  

INA 09901-C 

Verschlußüberwachung  INA 09902-C 

Fertigungszeichnungen 

kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung sowie 

Verschlussüberwachung 

K13010, K13011, K13012, K13013, K13018, K13019, K13027 

Öffnungsüberwachung  

Kippüberwachung 1)                                                                                                                                                                                         nicht einsetzbar 
1)

 nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen 

2) National Centrum voor preventie 
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Schnittpunktzeichnung Magnetschalter-Set MS-CR5-KU6 Artikel Nr. 262 014 

 

Bild 4. Magnetschalter-Set Artikel 262 014 im Fensterprofil Royal S 65 Flächenbündig 

 

Prinzip der Klips-
Montage 

 

 Leitungführung in 
der Isolierkammer 

 

Magnetschalter 

Magnet 



      
Produkte & Systeme Mechatronik 

Magnetschalter/ Geräteinformationen Magnetschalter- Sets 

Technisches Dokument 
 

Dokument-Nr. FLT-PP1-MS-TD1 Schüco International KG Seite 21 von 74 
Ausgabe 7.3 vom 29.03.2007 Mechatronik Ausdruck am 05.08.2008 

Copyright ' Schüco International KG, 2005. All righ ts reserved, confidential FLT_PP1_MS_TD1 

 

7 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-DU1-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-DU1-OU6 VE 1 = 262 009 

VE10= 262 330 

Einsatzbereich 

 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Dübel, universelle Montage, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (Ø14x33) mm, Magnet  (Ø14x38) mm  

Platzbedarf bis zum nächsten 
Magnetschalter 

100 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 91 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe  
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 35 09 

Fertigungszeichnungen 

Öffnungsüberwachung K13066, K13074 
1
 nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen  
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Schnittpunktzeichnung Magnetschalter-Set MS-DU1-OU6 Artikel Nr. 262 009 

 
Bild 5. Montage des Magnetschalter-Set Artikel 262 009 im Türprofil Schüco III 

 

Prinzip der Dübel-
Montage Magnetschalter 

Magnet 

Leitungsschutz-
Dübel 
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8 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-DU2-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-DU2-OU6 VE1 = 262 019 

VE10= 262 331 

 
 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Dübel, universelle Montage, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (Ø 14x33) mm, Magne t (Ø14x35) mm  

Platzbedarf bis zum nächsten 
Magnetschalter 

100 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 90 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe  
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 35 09 

Fertigungszeichnungen 

Öffnungsüberwachung K13067, K13068, K13075 
1
 nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen  
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Schnittpunktzeichnung Magnetschalter-Set MS-DU2-OU6 Artikel Nr. 262 019 

 

Bild 5. Magnetschalter-Set Artikel 262 019 im Türprofil Ro yal S 65 

Prinzip der Dübel-
Montage 

Magnetschalter 

Magnet 

Leitungsschutz-Dübel 
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9 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-DU3-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-DU3-OU6 VE1 = 262 021 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Dübel, universelle Montage, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (Ø 14x33) mm, Magne t (Ø 25x10) mm 

Platzbedarf bis zum nächsten 
Magnetschalter 

100 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 
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Gewicht 92 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 35 09 

Fertigungszeichnungen 

Öffnungsüberwachung K13070, K13076 
1
 nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen  
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Schnittpunktzeichnung Magnetschalter-Set MS-DU3-OU6 Artikel Nr. 262 021 

  

Bild 6. Magnetschalter-Set Artikel 262 021 im Türprofil Ec onomy 60 

Prinzip der Dübel-
Montage 

Magnetschalter 

Magnet 

Leitungsschutz-Dübel 

Dübel 
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10 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-DU4-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-DU4-OU6 VE1 = 262 023 

 

  

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2 , halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (29x10x6) mm, Magne t (Ø14.5x35) mm 

Platzbedarf  100 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 89 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
c) Bohrlehre 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 25 01 

Fertigungszeichnungen  

Öffnungsüberwachung K13071 

1) nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen 
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Schnittpunktzeichnung Magnetschalter-Set MS-DU4-OU6 Artikel Nr. 262 023 

 
 

 

Bild 7 Magnetschalter-Set Artikel 262 023 im Türprofil Ro yal S 50 

Prinzip der Dübel-
Montage 
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11 Technische Daten Magnetschalter-Set MS-DU7-KU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-DU7-KU6 VE1 = 262 693 

 

  

Anschlussschema 

LK

FF

 

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max. DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte � handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ Li2Y2Y 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2 mm 

Leitungsende � Länge der Einzeladern Magnetschalter (L K) 4 cm, Einzeladern 
8mm abisoliert 
- Länge der Einzelader für Fremdfeldkontakt (FF) 3 c m,  
Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 
� Länge der Einzelader Sabotageschleife 2 cm, Einzela dern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Dübel mit Klippstechnik, universelle Montage, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstellbar.  

Montageart schraubenlos, in 11mm Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (Ø19x36) mm, Magnet  (40x12x18) mm  

Platzbedarf  100 mm bis zum nächtsen Magnetschalter 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 88 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Dübel,  Transportschutzbeutel 

Extra bestellen a) Anschlussdose Artikel Nr. 262 238 
b) Test-Set Artikel Nr. 262 082 

VdS-Zulassung  

Öffnungsüberwachung  
Klasse C 

beantragt 

Fertigungszeichnungen 

Einbauzeichnung 
Hebeschiebetüren 

K13188 

Einbauzeichnung 
Schiebetüren 

K13189 

 

 



      
Produkte & Systeme Mechatronik 

Magnetschalter/ Geräteinformationen Magnetschalter- Sets 

Technisches Dokument 
 

Dokument-Nr. FLT-PP1-MS-TD1 Schüco International KG Seite 35 von 74 
Ausgabe 7.3 vom 29.03.2007 Mechatronik Ausdruck am 05.08.2008 

Copyright ' Schüco International KG, 2005. All righ ts reserved, confidential FLT_PP1_MS_TD1 

 

12 Technische Daten Magnetschalter-Set MS-DU9-KU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-DU9-KU6 VE1 = 262 695 

 

 

 

Anschlussschema 

LK

FF

 

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max. DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte � handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ Li2Y2Y 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2 mm 

Leitungsende � Länge der Einzeladern Magnetschalter (L K) 4 cm, Einzeladern 
8mm abisoliert 
- Länge der Einzelader für Fremdfeldkontakt (FF) 3 c m,  
Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 
� Länge der Einzelader Sabotageschleife 2 cm, Einzela dern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Dübel mit Klippstechnik, universelle Montage, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstellbar.  

Montageart schraubenlos, in 11mm Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (Ø19x36) mm, Magnet  (40x12x18) mm  

Platzbedarf  100 mm bis zum nächtsen Magnetschalter 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht xx g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Dübel,  Transportschutzbeutel 

Extra bestellen a) Anschlussdose Artikel Nr. 262 238 
b) Test-Set Artikel Nr. 262 082 

VdS-Zulassung  

Öffnungsüberwachung  
Klasse C 

beantragt 

Fertigungszeichnungen 

Einbauzeichnung 
Parallelausstellschiebetüren 

K13200 
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13 Technische Daten Magnetschalter-Set MS-DU10-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-DU10-OU6 VE1 = 262 696 

 

  

Anschlussschema 

LK

FF

 

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max. DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte � handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ Li2Y2Y 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2 mm 

Leitungsende � Länge der Einzeladern Magnetschalter (L K) 4 cm, Einzeladern 
8mm abisoliert 
- Länge der Einzelader für Fremdfeldkontakt (FF) 3 c m,  
Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 
� Länge der Einzelader Sabotageschleife 2 cm, Einzela dern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Dübel mit Klippstechnik, universelle Montage, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstellbar.  

Montageart schraubenlos, in 11mm Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (Ø19x36) mm, Magnet ( Ø19x36) mm  

Platzbedarf  100 mm bis zum nächsten Magnetschalter 
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Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 88 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Dübel,  Transportschutzbeutel 

Extra bestellen a) Anschlussdose Artikel Nr. 262 238 
b) Test-Set Artikel Nr. 262 082 

VdS-Zulassung  

Öffnungsüberwachung Klasse 
C 

beantragt 

Fertigungszeichnungen 

Einbauzeichnung  K13199 
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14 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-SU1-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-SU1-OU6 VE1 = 262 016 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Aufliegend, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart anschrauben, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 68 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (55x10x10) mm, Magn et (55x10x10) mm 

Platzbedarf im Fenster 100 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 
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Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 122 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, 7 Distanzstücke, Transportschutzbeutel und 
Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 35 16 

Fertigungszeichnungen  

Öffnungsüberwachung K13077, K13080 

1) nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen 
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15 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-SU2-KU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-SU2-KU6 VE1 = 262 025 

VE10=262 332 

 

Anschlussschema 

LK

FF

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart Linienkontakt (LK) Schließer 

Kontaktart Fremdfeldkontakt (FF) Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
Außenmantel ca. 4 cm abisoliert. 

• Länge der Einzelader für den Magnetschalter (LK) 3  cm, 
Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

• Länge der Einzelader für Magnet- und Fremdfeldkont akt (LK) und 
(FF) 4 cm, Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

• Länge der Einzeladern für die Sabotageschleife 2 c m, Einzeladern 
nicht abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Linienkontakt 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Verdecktliegend, schwarz RAL 900 5 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart anschrauben, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 68 

Maße (Durchmesser x H) Magnetschalter (Ø 10x32) mm,  Magnet (Ø11x6) mm 

Platzbedarf im Fenster 131 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 108 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung  
Klasse C 

G 10 31 14 

Öffnungsüberwachung Klasse C G 10 31 14 

Fertigungszeichnungen  

Kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung 

K13064 

Öffnungsüberwachung nicht gezeichnet 

1) nicht zulässig bei Anschluss an VdS Alarmanlagen  
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16 Technische Daten Riegelschaltkontakt  MS-SU3-VU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-SU3-VU6 VE1 = 262 028 

 

Anschlussschema 

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 5 Watt 

Kontaktart  Schließer 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 2x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 2.8 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern 3 cm, Einzeladern 8mm abiso liert 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung Adern angeschlossen  

Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Verdeckt, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, verstellbar.  

Montageart anschrauben, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 68 

Maße (L x B x H) (20x26x11) mm 

Platzbedarf im Schließblech 67 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 
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Gewicht 74 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Riegelschaltkontakt, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Verschlussüberwachung Klasse C G 10 31 13 

Fertigungszeichnungen  

Verschlussüberwachung K13091 

1) nicht zulässig bei Anschluss an VdS Alarmanlagen  
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17 Technische Daten Riegelschaltkontakt  RS-CU1-VU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-CU1-VU6 VE1 = 262 626 

 

Anschlussschema 

 

Elektrische Daten  

Schaltspannung max. DC 100 V / AC 70 V 

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 5 Watt 

Kontaktart Schließer / NO 

Schaltpunkt einstellbar  

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte � handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ Li2Y2Ymm2, halogenfrei 

Durchmesser 2.7 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern 3 cm, Einzeladern 8mm abisoli ert 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Verdeckt, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, verstellbar.  

Montageart ohne Werkzeug, in Fräsung 16 mm x 58mm  

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) (75x19x28) mm 

Platzbedarf im Profil Tiefe 25 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 102 g 

Lieferumfang 

Lieferung enthalten Riegelschaltkontakt, Transportschutzbeutel und 
Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Anschlussdose Art. Nr.262 238 
b) Leitungsschutzkappe Art. Nr. 262 004, 262 244, 262 246 
c) Testset Art.Nr. 262 082 

Anwendung und VdS-Klasse  

Verschlussüberwachung Klasse 
C 

G106080 

Fertigungszeichnungen 

Verschlussüberwachung  
Royal S Türen 

K13184 

Verschlussüberwachung  

ADS Türen 

K13185 
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18 Technische Daten Riegelschaltkontakt  RS-CU2-VU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. RS-CU2-VU6 VE1 = 262 627 

 

Anschlussschema 

 

Elektrische Daten  

Schaltspannung max. DC 30 V / AC 21 V 

Schaltstrom max. DC 0,2 A 

Dauerstrom max. DC 0,2 A 

Kontaktbelastung max. 3 Watt 

Kontaktart Wechsler (Schließer / NO und Öffner / NC) 

Schaltpunkt einstellbar  

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte handelsübliche Steuerungen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3.2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzelader Schließer 2,5 cm, 
- Länge der Einzelader Öffner 3 cm,  
- Gemeinsame Ader 2 cm 
- 4. Ader nicht belegt 

Einzeladern jeweils 8mm abisoliert 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Verdeckt, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, verstellbar 

Montageart ohne Werkzeug, in Fräsung 16 mm x 58mm  

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) (75x19x28) mm 

Platzbedarf im Profil Tiefe 25 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 102 g 

Lieferumfang 

Lieferung enthalten Riegelschaltkontakt, Transportschutzbeutel und 
Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Anschlussdose Art. Nr.262 238 
b) Leitungsschutzkappe Art. Nr. 262 004, 262 244, 262 246 
c) Testset Art.Nr. 262 082 

Fertigungszeichnungen 

Verschlussüberwachung  
Royal S Türen 

K13184 

Verschlussüberwachung  

ADS Türen 

K13185 
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19 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-SU4-KU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-SU4-KU6 VE1 = 262 030 

 

Anschlussschema 

LK

FF

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart Linienkontakt (LK) Schließer 

Kontaktart Fremdfeldkontakt (FF) Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
Außenmantel ca. 4 cm abisoliert. 

• Länge der Einzelader für den Magnetschalter (LK) 3  cm, 
Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

• Länge der Einzelader für Magnet- und Fremdfeldkont akt (LK) und 
(FF) 4 cm, Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

Länge der Einzeladern für die Sabotageschleife 2 cm , Einzeladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Linienkontakt 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Verdecktliegend, schwarz RAL 900 5 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart anschrauben, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 68 

Maße (Durchmesser x H) Magnetschalter (Ø 10x32) mm,  Magnet (Ø 11x6) mm, )  
Distanzhülse (Ø 5,8x5) mm 

Platzbedarf im Fenster 131 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 109 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Distanzstück, Transportschutzbeutel und 
Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung  
Klasse C 

G 10 31 14 

Öffnungsüberwachung Klasse C G 10 31 14 

Fertigungszeichnungen  

Kombinierte Öffnungs- und 
Verschlussüberwachung 

K13065 

Öffnungsüberwachung nicht gezeichnet 

1) nicht zulässig bei Anschluss an VdS Alarmanlagen  
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20 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-SU5-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-SU5-OU6 VE1 = 262 273 

 

Anschlussschema 

LK

FF

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart Linienkontakt (LK) Schließer 

Kontaktart Fremdfeldkontakt (FF) Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
Außenmantel ca. 4 cm abisoliert. 

• Länge der Einzelader für den Magnetschalter (LK) 3  cm, 
Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

• Länge der Einzelader für Magnet- und Fremdfeldkont akt (LK) und 
(FF) 4 cm, Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

Länge der Einzeladern für die Sabotageschleife 2 cm , Einzeladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Linienkontakt 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Verdecktliegend, schwarz RAL 900 5 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstell bar.  

Montageart anschrauben, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 68 

Maße (Durchmesser x H) Magnetschalter (Ø 10x32) mm,  Magnet (Ø11x6) mm 

Platzbedarf in der Tür 100 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 108 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse C G 10 31 14 

Fertigungszeichnungen  

Öffnungsüberwachung K13072, K13073, K13089 

1) nicht zulässig bei Anschluss an VdS Alarmanlagen  
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21 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-SU6-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-SU6-OU6 VE1 = 262 334 

 

Anschlussschema 

LK

FF

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart Linienkontakt (LK) Schließer 

Kontaktart Fremdfeldkontakt (FF) Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fensteraktore n 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anlage n 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2 mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
Außenmantel ca. 4 cm abisoliert. 

• Länge der Einzelader für den Magnetschalter (LK) 3 cm, 
Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

• Länge der Einzelader für Magnet- und Fremdfeldkont akt 
(LK) und (FF) 4 cm, Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

• Länge der Einzeladern für die Sabotageschleife 2 cm, 
Einzeladern nicht abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen an de n Linienkontakt 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Aufliegend, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstellbar.  

Montageart anschrauben, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 68 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (55x10x10) mm, Magnet  (55x10x10) mm 

Platzbedarf im Fenster 100 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 122 g 

 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, 7 Distanzstücke, Abdeckscheiben, 
Schrauben, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE)  
c) Testset Artikel Nr. 262 082 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse C G 10 40 44 

Fertigungszeichnungen  

Öffnungsüberwachung K13084 
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22 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-SU7-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-SU6-OU6 VE1 = 262 336 

 

Anschlussschema 

LK

FF

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 0,5 A 

Dauerstrom max. DC 0,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart Linienkontakt (LK) Schließer 

Kontaktart Fremdfeldkontakt 
(FF) 

Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fensteraktore n 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anlage n 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2 mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
Außenmantel ca. 4 cm abisoliert. 

• Länge der Einzelader für den Magnetschalter (LK) 3 cm, 
Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

• Länge der Einzelader für Magnet- und Fremdfeldkont akt 
(LK) und (FF) 4 cm, Einzeladern ca. 8 mm abisoliert 

• Länge der Einzeladern für die Sabotageschleife 2 cm, 
Einzeladern nicht abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen an de n Linienkontakt 
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Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Verdecktliegend, schwarz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, nicht verstellbar.  

Montageart anschrauben, in Bohrungen zur Fixierung 

Schutzart IP 68 

Maße (Durchmesser x H) Magnetschalter (Ø 10x32) mm, Magn et (Ø 10x32) mm 

Platzbedarf im Fenster 131 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 108 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, 2 Stüc k Schrauben, 
Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen Test-Set Artikel Nr. 262 082 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse C G 10 31 14 

Fertigungszeichnungen  

Öffnungsüberwachung K13088 
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23 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-CR1-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-CR1-OU6 VE 1= 262 338 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max. DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 1 A 

Dauerstrom max. DC 1,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, Magnet verstel lbar mit Gewindestift  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung, Magnet mit Schraube 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (29x34x6) mm, Magne t 20 mm  

Platzbedarf im Fenster 131 mm 

Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 
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Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 93 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
c) Bohrlehre 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse B G 10 15 08 

Fertigungszeichnungen 

Öffnungsüberwachung K13123 
1) nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen 



      
Produkte & Systeme Mechatronik 

Magnetschalter/ Geräteinformationen Magnetschalter- Sets 

Technisches Dokument 
 

Dokument-Nr. FLT-PP1-MS-TD1 Schüco International KG Seite 59 von 74 
Ausgabe 7.3 vom 29.03.2007 Mechatronik Ausdruck am 05.08.2008 

Copyright ' Schüco International KG, 2005. All righ ts reserved, confidential FLT_PP1_MS_TD1 

 

24 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-CR4-OU6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-CR4-OU6 VE1 = 262 339 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 1 A 

Dauerstrom max. DC 1,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fenster aktoren 
� handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anl agen 

Anschlussleitung  

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzel adern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einz eladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen a n den Schalter 

Gehäuse / Umgebungsbedingungen 

Gehäuse-Typ, Farbe Einklippsen in Beschlagnut, schw arz RAL 9005 

Gehäuse-Merkmale Kunststoff-Gehäuse, Magnet verstel lbar mit Gewindestift  

Montageart schraubenlos, in Bohrungen zur Fixierung, Magnet mit Schraube 

Schutzart IP 67 

Maße (L x B x H) Magnetschalter (29x10x6) mm, Magne t 20 mm 

Platzbedarf im Fenster 131 mm 
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Betriebstemperatur -25°C bis + 70°C 

Transport-/Lagertemperatur -25°C bis + 70°C 

Gewicht 90 g 

Lieferumfang 

In Lieferung enthalten Magnetschalter, Magnet, Transportschutzbeutel und Betriebsanleitung 

Extra bestellen a) Systemstecker-Set1 komplett oder  
b) Systemstecker1 einzeln (Groß-VE) 
c) Leitungsschutzkappe 
c) Bohrlehre 
d) Testset 

Anwendung und VdS-Klasse  

Öffnungsüberwachung Klasse B G102501 

Fertigungszeichnungen 

Öffnungsüberwachung K13124 
1)

 nicht zulässig bei Anschluß an VdS Alarmanlagen 
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25 Technische Daten Magnetschalter-Set  MS-CR1-KA6 

Produkt-Kennzeichen /Artikel-Nr. MS-CR1-KA6 VE 1= 262 469 

 

 

Anschlussschema 

Z-Schleife

Magnetschalter

 

Elektrische Daten 

Schaltspannung max. DC 100 V  

Schaltstrom max. DC 1 A 

Dauerstrom max. DC 1,5 A 

Kontaktbelastung max. 10 Watt 

Kontaktart  Schließer und Sabotageschleife 

Umweltklasse nach VdS 2110 III 

Anschließbare Geräte - Schüco-Sensormodule, Fensteraktoren 
– handelsübliche Steuerungen, VdS Einbruchmelde-Anlagen 

Anschlussleitung   

Länge 6 m 

Typ LiYY 4x 0,14 mm2, halogenfrei 

Durchmesser 3,2 mm +/- 0,2mm 

Leitungsende konfektioniert, zinngebundene Leitung für LSA-Leisten 
- Länge der Einzeladern Magnetschalter 3 cm, Einzeladern 8mm 
abisoliert 

- Länge der Einzeladern Sabotageschleife 1 cm, Einzeladern nicht 
abisoliert. 

Farbe der Leitung weiß 

Farbe der Einzeladern weiß 

Verdrahtung gegenüberliegende Adern angeschlossen an den Schalter 


